
Használati utasítás az ADAX CTA központi vezérlőegységhez 
 
A CTA elhelyezése: 
A CTA központi vezérlőegységet amennyire lehetséges az épület közepén helyezzük el. A 
legnagyobb hatótávolság akkor érhető el, ha a termék fa, forgácslemez, vagy gipszkarton 
falra kerül felszerelésre. Ne szerelje be biztosítószekrénybe, acél, vagy vasbeton falakkal 
rendelkező helyiségekbe, mert ez jelentősen csökkentheti a készülék hatótávolságát. A 
készülék hatótávolsága átlagosan 30-40 m. 
Rögzítse a tartó/töltő egységet a falra, majd csatlakoztassa az elektromos hálózatra. 
Nyissa ki a készülék hátoldalán található akkumulátor fedelet, és nyomja be az 
akkumulátor csatlakozóját a helyére (lehetséges, hogy az akkumulátor már eleve 
csatlakoztatva van). 
Az akkumulátor gyári töltöttségi szintje kb. 25%. Első használat előtt töltse fel teljesen! A 
töltés megkezdéséhez helyezze bele a CTA készüléket a töltő egységbe, és győződjön 
meg róla, hogy a rajta levő piros színű LED világít. Töltse ezután a CTA távirányítót 
legalább 12 órán át. A készülék töltés közben is használható. 
 
Működési tartalék 
A készülék a fali tartó/töltő egységből kivéve 3-4 napig használható. Amikor az 
akkumulátor csaknem teljesen lemerül, a készülék kijelzőjén megjelenik egy alacsony 
töltöttségi szintre figyelmeztető jelzés. Ekkor helyezze vissza a készüléket a töltőre. 
Ha a töltöttségi szint kritikusan alacsonyra csökken, a CTA megszünteti a jelek 
továbbítását a fűtőtestek és a relék irányába. Ennek ellenére a megadott programokra 
továbbra is emlékezni fog, így egy újabb feltöltés után nem kell újraprogramozni. 
 
Hosszabb működési szünet 
Amennyiben a készüléket hosszabb ideig nem kívánja használni, javasoljuk, hogy húzza ki 
az akkumulátor csatlakozóját. Ezáltal megakadályozható az akkumulátor teljes 
lemerülése. 
 
Maximális akkumulátor élettartam 
A maximális akkumulátor élettartam elérése érdekében javasoljuk, hogy időnként merítse 
le az akkumulátort arra a szintre, amikor már megjelenik a kijelzőn az alacsony töltöttségi 
szintre való figyelmeztetés. Ehhez elégséges, ha évente egyszer 3-4 napra leveszi a 
készüléket a töltőről. 
 
Figyelem! 
A készüléket csak szakember javíthatja. A készülékház saját kezű felnyitása 
garanciavesztéssel jár. 
 
A CTA központi jeladó 

1. Antenna 
2. A hét napjait jelző sor. 1=hétfő, 2=kedd, stb. 
3. A nap óráit jelző sor. A hosszabb vonalak azokat az órákat jelentik, amikor egy adott 

zóna komfort hőmérsékleten üzemel, vagy a relé üzemi állapotban van. A rövidebb 
vonalak azokat az órákat jelentik, amikor a zóna takarék hőmérsékleten, vagy a relé 
kikapcsolt állapotban van. 

4. Ezek alapján a kijelzőn a következő olvasható: A felső sorban 1-es szám áll, azaz 
hétfő van. A vonalak alatt levő 05:00 a komfort hőmérsékleten való üzemelés 
kezdetét jelenti, a 09:00 pedig annak végét, ami egyben a takarék időszak kezdete. 
A képernyőn az adott napon két komfort hőmérsékletű időszak látható, amit a 
hosszabb vonalak jelképeznek. Ebben az esetben a második ilyen időszak 15:00-



tól 22:00-ig tart. 
5. A kijelző alsó sorában levő feliratok az alattuk található funkcióbillentyűkkel 

aktuálisan választható opciókat jelölik. 
6. Funkcióbillentyűk: ezekkel választhat a képernyő alsó sorában megjelenített opciók 

közül. A bal oldalon levő parancsot a bal oldali gombbal, a jobb oldalon megjelenő 
parancsot pedig a jobb oldali gombbal lehet elindítani. 

7. Finom szabályozó: a programozás során az egyes intervallumok kezdetét/végét 15 
perces ugrásokkal állíthatja. 

8. Program-felfüggesztő gomb, amely az aktuálisan futó programot felfüggesztve az 
egész rendszert átmenetileg komfort hőmérsékletre állítja. 

9. Program-felfüggesztő gomb, amely az aktuálisan futó programot felfüggesztve az 
egész rendszert átmenetileg takarék hőmérsékletre állítja. 

10. AUTO (kilépés) gomb. Ennek megnyomásával vissza tud lépni a főmenübe. 
Figyelem! A gomb megnyomásával minden nem mentett beállítás el fog veszni. 

11. Numerikus gombok. 
12. Tartó és töltő egység. 

 
Az első lépések: programozási gyorskalauz 
Köszönjük, hogy az ADAX Symphonyt választotta fűtési rendszere és elektromos 
berendezései vezérléséhez! 
 
Az itt leírtakból megtudhatja a rendszer programozásának alapvető lépéseit! 
 
Csatlakoztassa a CTA vezérlőt az elektromos hálózathoz, és győződjön meg róla, hogy a 
rádió vezérelt termosztátok valamint relék is bekapcsolt állapotban vannak. 
 
A menü, és a funkcióbillentyűk 
A billentyűzet legfelső sorában két billentyű található, melyeken három pont látható. A 
baloldali billentyűvel kiválaszthatja azt az opciót, ami a kijelzőn a billentyű felett olvasható. 
Hasonlóképpen a kijelző jobb alsó sarkában megjelenő opció kiválasztásához a jobb oldali 
funkcióbillentyűt kell megnyomnia. Ha -  - , vagy 00 látható a kijelzőn, akkor egy konkrét 
számot kell beírni a numerikus billentyűk segítségével. 
 
A hőmérséklet szabályozása 
A példa kedvéért tegyük fel, hogy Ön a nappaliban szeretné beállítani a kívánt 
hőmérsékletet, ahol hétköznap 17 és 23 óra között, hétvégén pedig 8 és 24 óra között kell, 
hogy meleg legyen. Ezekben az időszakokban 21 °C-t szeretne, az ezen kívüli 
időszakokban pedig 16 °C is elegendő. Hétvégén reggel 8-től éjfélig van szükség a 
fűtésre. 
 
Programozás 
A CTA készenléti állapotban van. 

 Nyomja meg a baloldali funkcióbillentyűt, ameddig a „NEW PROGRAMME?” (új 
program) felirat megjelenik. 

 Nyomja meg a jobboldali funkcióbillentyűt az elfogadáshoz („YES”) 

 Válassza a „HEATING” (fűtés) üzemmódot a jobboldali funkcióbillentyű 
megnyomásával. Legyen a nappali az 1. zóna! 

 Írja be az 1 (01) számot, és erősítse meg az „OK” opció kiválasztásával. 

 Válassza a „COLUMNS” opciót a kívánt hőmérséklet megadásához a nap óráira 
lebontva. 

 Írja be egymás után az 1,2,3,4,5 számokat, melyek a hétköznapokat jelentik 
(hétfőtől péntekig). Erősítse meg az „OK” kiválasztásával. 



 Alapértelmezésben 22 °C jelenik meg, de a példában Ön 21 °C-t szeretne, ezért 
írjon be 21-et. Erősítse meg az „OK” kiválasztásával. 

 A következő képernyőn a takarék hőmérsékletet lehet beállítani, ami a példánkban 
16. 

 Ezután 24 vonal jelenik meg a kijelzőn, melyek mindegyike a nap egy óráját 
jelképezi. Az első vonal villog, ami azt jelenti, hogy a nap első órájára (0:00-tól 1:00-
ig) vonatkozóan választhatja itt ki, hogy komfort (21 °C) vagy takarék (16 °C) 
hőmérsékletet szeretne. A példánknál maradva, mivel Ön egészen 17 óráig takarék 
hőmérsékletet szeretne, ezért nyomja meg 16-szor a 16 °C gombját, majd pedig 7-
szer a 21 °C gombját (17-23 óráig) – (így 16 órakor kezd majd el felfűteni a 
rendszer, hogy 17 órára elérje az Ön által kívánt komfort hőmérsékletet), majd még 
egyszer a 16 °C gombját (23-24 óráig). 

 Ezután a „SATISFIED” (elégedett a beállításokkal?) felirat jelenik meg, amit a „YES” 
opcióval hagyhat jóvá. 

 A jóváhagyást követően a „MORE DAYS” (többi nap) felirat jelenik meg. 

 Ekkor írja be a 6,7 számokat, melyek a szombatot és vasárnapot jelentik, majd 
nyomja meg az „OK” felirat alatt található gombot. 

 Válassza ki a 22 °C-t és a 16 °C-t, az előzőekben leírtak szerint, majd nyomja meg 
7-szer a 16 °C gombját (reggel 7-ig) 

 A helyiség felfűtése így a kívánt időpont előtt egy órával megkezdődik, hogy 8 órára 
már a megadott komfort hőmérséklet legyen a helyiségben. 

 Ezután nyomja meg a 22 °C gombját, 17-szer, vagyis amíg az összes oszlopot nem 
definiálja. 

 Újra megjelenik a „STATISFIED” (elégedett a beállításokkal?) kérdés. Amennyiben 
igen, nyomja meg a „YES” felirat gombját. 

 A „MORE DAYS” (további napok) kérdésre nyomja meg a „NO” felirat gombját. 

 Ezután a kijelzőn a „SAVED” (beállítások mentve) felirat olvasható. Ezzel 
befejeződött az 1. zóna programozása. 

 A „MORE ZONES” (további zónák beállítása) kérdésre válaszoljon a „NO” 
gombjának megnyomásával. 

 
A CTA társítása a vevőegységekkel 
A fenti példát követve feltételezzük, hogy a nappaliban egy, vagy több fűtőtest került 
felszerelésre. Most, hogy a programot beállította, társítania kell a jeladót a fűtőtestek 
vevőegységeivel. Ehhez a következőket kell tennie: 
 

 Nyomja meg a bal oldali funkcióbillentyűt, amíg a „LINK UP” (összekötés) felirat 
jelenik meg a kijelzőn. Válassza a „YES” (igen) opciót. 

 Az 1. zóna kiválasztásához nyomja meg az 1 (01) gombot. Válassza az „OK” 
opciót. 

 A kijelzőn a „PRESS F>5 S” felirat jelenik meg. 

 Ekkor tartsa a CTA jeladót közel a fűtőtesten levő termosztáthoz, majd tartsa 
nyomva a termosztáton található „F” gombot 5 másodpercnél hosszabb ideig. 

 Amikor a termosztát kijelzőjén a 01 felirat elkezd villogni, akkor a CTA 
összeköttetésbe került a termosztáttal. 

 Ezután menjen oda a következő fűtőtesthez (amennyiben több van az adott 
helyiségben), és ismételje meg az előbbi lépéseket. 

 Válassza a „FINISH” (kész) opciót, miután a zóna összes fűtőtestével végzett. 
 
Az óra beállítása 

 Az óra beállításához válassza ki a menüből a „MAINTENANCE” (beállítások) 



menüpontot. 

 A „YES” opció kiválasztásával lépjen be a menüpontba, majd válassza a „NEXT” 
opciót, amíg a kijelzőn a „SET CLOCK” felirat megjelenik. Ekkor válassza a „YES” 
opciót. 

 A numerikus billentyűk segítségével írja be a helyes időt, majd az „OK” opció 
választásával mentse a beállítást. 

 Ezután a „SET DAY” felirat jelenik meg. Itt a napot tudja kiválasztani a hét napjának 
megfelelő szám beírásával (1=hétfő, 2=kedd, stb.) 

 Az „OK” opció kiválasztásával mentse a beállítást. 
 
A rendszer működése 
A termosztátok ezt követően a programban meghatározott értékek szerint fogják 
szabályozni a hőmérsékletet. A CTA-n található piros NAP, vagy kék HOLD gomb 
megnyomásával meggyőződhet róla, hogy minden termosztát a megadott beállításokat 
követi. Válassza az „ALL” (mind) majd a „FINISH” (vége) opciót a funkcióból való 
kilépéshez, és a főmenübe való visszatéréshez. 
 
Bízunk benne, hogy ez a rövid leírás segített Önnek a rendszer működési elvének 
megértésében, és reméljük, élvezni fogja a többi kiegészítő funkció felfedezését is, 
amelyeket a használati utasítás további fejezeteiben részletezünk. 
 
Tippek a CTA használatához 
A „TEMPORARY OVERRIDE” (program ideiglenes felfüggesztése) egy nagyon hasznos 
funkció lehet. Mikor nem a megszokott rutin szerint alakulnak a napjai (például nyaralás, 
szabadságolás idején) beprogramozhatja, hogy a rendszer, vagy annak egy része hány 
napig, illetve hány óráig üzemeljen egy Ön által megadott alacsony, energiatakarékos 
hőmérsékleten. 
 
Ha például Ön egy hosszú hétvégére elutazik péntek reggel, és csak vasárnap este jön 
haza, akkor a rendszer hőmérsékletét 2 nap és 6 óra időtartamra akár 12 °C-ra is 
csökkentheti. 
 
Ha egy egész hétig nem lesz otthon, akkor akár 7-9 °C-ra is beállíthatja a hőmérsékletet 
így még több energiát takaríthat meg. A rendszer ráadásul az Ön által megadott megfelelő 
időben újra elkezdi a felfűtést, így mire Ön hazaér, már kellemes meleg várja otthonában. 
Bölcsődei, óvodai, iskolai használat esetén különösen hasznos lehet a „CENTRAL LOCK” 
(központi zár) funkció (ezt szintén a „MAINTENANCE” (beállítások) menüben találja). 
Amikor ez a funkció aktív, a fűtőtestek saját termosztátjainak beállításait nem lehet az 
azokon levő gombokkal megváltoztatni, hanem mindent a CTA által sugárzott jelek 
vezérelnek. 
 
Új fűtési program bevitele 
Készítsen egy jegyzéket az összes fűtendő helyiségről. Adjon minden helyiségnek, vagy a 
helyiségek csoportjainak egy zóna számot. Azok a helyiségek, ahol előre láthatóan 
ugyanazokat a beállításokat kívánja alkalmazni, tartozhatnak egy ugyanazon zónához 
(akkor is, ha az épület különböző részeiben vannak). Ezután írja össze zónánként, hogy 
hol, mikor szeretne takarék illetve komfort (normál) hőmérsékletet. 
 
[táblázat] Új program beviteléhez nyomja meg a baloldali funkcióbillentyűt, ameddig a 
„NEW PROGRAMME?” (új program?) felirat jelenik meg a kijelzőn. Válassza a „YES” 
(igen) opciót. Ha mégis meggondolja magát, vagy elölről szeretné kezdeni a 
programozást, az AUTO gomb megnyomásával bármikor mentés nélkül visszatérhet a 



főmenübe. 
 
A „SELECT ZONE-TYPE” felirat megjelenésekor válassza a „HEATING” (fűtés) opciót. 
 
A zóna kiválasztása (SELECT ZONE): írja be a programozni kívánt zóna számát (1-16-ig), 
majd válassza az „OK” opciót. (A már beprogramozott fűtési zónákat hosszú vonalak 
jelölik a kijelzőn.) Az 1- zónát balról az első vonal jelképezi, a 2. zónát a második, és így 
tovább. Ha a megadott zóna szám már használatban van, akkor az „IN USE” 
(használatban) felirat jelenik meg. Ekkor válasszon egy másik zóna számot, vagy törölje 
az adott zónára vonatkozó programot („DELETE PROG”: opció). 
Egy adott zóna állhat akár egy fűtőpanelből, egy szobán belül több fűtőpanelből, vagy akár 
több helyiségben levő több fűtőpanelből is, amelyek mind ugyanazt a fűtési ciklust követik. 
 
A következő lépésben kiválaszthatja, hogy hogyan kívánja bevinni a nap adott óráira 
vonatkozó programot. 
A „COLUMN” opció választásával a nap egyes óráin végigmenve egyenként 
kiválaszthatja, hogy melyik órában milyen hőmérséklet szeretne (komfort vagy takarék). A 
+m gomb megnyomásával az adott órán belül további 15 perces ciklusokkal kitolhatja a 
fűtési szakasz végét. 
A „TIME” opció választásával a komfort fűtési szakaszok kezdeti és végpontját adhatja 
meg, az időpont beírásával. 
 
A nap beállítása (SET DAY) opció. Írja be a napo(ka)t, amely(ek)en azonos fűtési ciklust 
szeretne. (1=hétfő, 2=kedd, stb.) Ha egy már beírt napot mégis ki szeretne hagyni, nyomja 
meg az adott nap számát még egyszer. A kiválasztott napok számai a kijelző felső sorában 
jelennek meg. 
 
Állítsa be a komfort (normál) hőmérsékletet. Az alapértelmezett beállítás 22 °C. Ha ettől 
eltérő értéket szeretne, írja be a numerikus billentyűk segítségével, majd mentse a 
beállítást az „OK” opció választásával. 
 
Állítsa be a takarék hőmérsékletet. Az alapértelmezett beállítás ez esetben 17 °C. Ha ettől 
eltérő értéket szeretne, írja be a numerikus billentyűk segítségével, majd mentse a 
beállítást az „OK” opció választásával. 
 
Az adott órára vonatkozó program beállítása. Egy 24 vonalból álló diagram jelenik meg, 
melynek mindegyik vonala a nap egy óráját jelöli. Az első, villogó vonal a nap első óráját 
jelöli (0:00-tól 1:00-ig). A könnyebb átláthatóság érdekében minden hatodik órát egy lefelé 
irányban hosszabb vonal jelöl. (5-6 óráig, 11-12 óráig, 17-18 óráig, 23-0 óráig) A 22 °C 
illetve a 17 °C alatti funkcióbillentyű megnyomásával kiválaszthatja, hogy az adott órában 
milyen hőmérséklet szeretne. Állítsa a komfort időszak kezdetét körülbelül egy órával a 
helyiség tervezett használatba vétele előttre. Ha nem pontosan egy adott óra kezdetén 
szeretné, hogy egy szakasz elkezdődjön, a +m gomb megnyomásával további 15 perceket 
adhat hozzá a beállított időponthoz. 
 
A művelet végeztével a „SATISFIED?” (elégedett a beállításokkal?) felirat jelenik meg, a 
felette levő vonaldiagramon pedig az Ön által megadott program olvasható. Amennyiben 
végzett a beállítással, válassza a „YES” opciót. Ha módosítani szeretne, válassza a „NO” 
opciót, és állítsa be újra a programot. 
 
„START TIME” (kezdési idő). Írja be a nap első komfort időszakának kezdési idejét, majd 
válassza az „OK” opciót. Figyelem! Ha egymásba nyúló időszakokat ad meg, akkor azokat 



a rendszer egy összefüggő időszakként fogja kezelni. 
Ennek elkerülése végett érdemes előre lejegyezni egy papírlapra, hogy milyen 
beállításokat szeretne. 
 
„STOP TIME” (időszak vége). Adja meg az adott komfort időszak végét, majd válassza az 
„OK” opciót. 
 
Ezután a „MORE CYCLES?” (további szakaszok?) felirat jelenik meg. Ha az adott 
napokon további komort időszakokat is be szeretne állítani, válassza a „YES” opciót. Majd 
ezután állítsa be a további komfort időszakok kezdő és végpontját az előzőekben 
leírtakhoz hasonlóan. 
 
A beállítás végeztével a „SATISFIED?” (elégedett a beállításokkal?) kérdés jelenik meg. 
Amennyiben igen, válassza a „YES” opciót. Ha módosítani szeretne, válassza a „NO” 
opciót, és kezdje újra a beállításokat. 
 
További napok beállítása. A „MORE DAYS” (további napok) felirat megjelenésekor 
válassza a „YES” opciót, ha vannak még olyan napok a héten, amire nem állított be 
programot. Ekkor újra a napok kiválasztása képernyő fog megjelenni, ahol kiválaszthatja a 
programozandó napokat. Azokra a napokra, amelyekre Ön nem állított be programot, a 
rendszer automatikusan az alapértelmezett takarék hőmérsékletet (17 °C) fogja beállítani 
egész napra vonatkozóan. A „NO” opció választásával a beállítások végére ér. 
 
Ezt követően a „SAVED” (beállítások elmentve) felirat jelenik meg, és a zóna programja 
elindul. 
 
További zónák beállítása: a MORE ZONES? (további zónák?) kérdésre válassza a „YES” 
opciót, amennyiben további zónákat kíván beállítani. A „NO” opció választásával visszatér 
a start menübe. 
 
 
 Új reléprogram felvétele 
Készítsen egy listát a programozni kívánt elektromos berendezésekről és világítótestekről. 
Adjon minden készüléknek, vagy a készülékek egy csoportjának egy zóna számot. Minden 
berendezés, amit ugyanazon időszakokban kíván működtetni azonos zónához tartozhat. 
Írja össze, hogy melyik zónának mikor kell ki- illetve bekapcsolt állapotban lennie. Két 
típusú rádió vezérelt relé közül választhat. A CO-e villásdugóval csatlakoztatható a 
hálózatra, a készülék maga pedig két hálózati csatlakozó tartalmaz. A CX jelű relé pedig 
fix bekötésre szolgál. 
 
[táblázat] Új program létrehozásához nyomja meg a baloldali funkcióbillentyűt, amíg a 
„NEW PROGRAMME?” (új program?) felirat meg nem jelenik a kijelzőn. Ekkor válassza a 
„YES” opciót. 
 
A „SELECT ZONE-TYPE” felirat megjelenésekor válassza a „RELAY” opciót. 
 
A zóna kiválasztása. A „SELECT ZONE” felirat megjelenésekor adja meg a programozni 
kívánt zóna számát (a relé-zónák számozása 17-24 között lehetséges), majd válassza az 
„OK” opciót. A már beprogramozott zónákat hosszabb vonalak jelölik. Ha az Ön által 
megadott zóna már használatban van, akkor az „IN USE” felirat jelenik meg. Ekkor 
válasszon egy másik zónát, vagy törölje az adott zónára vonatkozó programot. 
Egy zóna állhat egyetlen készülékből, vagy készülékek egy csoportjából is, amelyeknek 



ugyanabban az időpontban kell ki- illetve bekapcsolniuk. 
 
A zóna programozásához kétféle lehetőség közül választhat. 
 
A „COLUMN” opció választásával a nap minden egyes órájára sorban beállíthatja, hogy az 
adott zónához csatolt relék mikor legyenek ki- illetve bekapcsolt állapotban. A +m gomb 
megnyomásával lehetősége van a kezdési illetve befejezési időpont 15 perccel való 
kitolására. 
A „TIME” opció választásával a zóna üzemi állapotának kezdési illetve befejezési 
időpontját adhatja meg a numerikus billentyűk segítségével. 
 
Napok beállítása: A „SET DAYS” (napok beállítása) felirat megjelenésekor a numerikus 
billentyűkkel megadhatja a hét azon napjait, amikor egyforma programot kíván adni a 
zónának. (1=hétfő, 2=kedd, stb.) Ha egy már beírt napot mégis ki szeretne hagyni, nyomja 
meg az adott nap számát még egyszer. A kiválasztott napok számai a kijelző felső sorában 
jelennek meg. 
 
Az adott órára vonatkozó program beállítása. Egy 24 vonalból álló diagram jelenik meg, 
melynek mindegyik vonala a nap egy óráját jelöli. Az első, villogó vonal a nap első óráját 
jelöli (0:00-tól 1:00-ig). A könnyebb átláthatóság érdekében minden hatodik órát egy lefelé 
irányban hosszabb vonal jelöl. (5-6 óráig, 11-12 óráig, 17-18 óráig, 23-0 óráig) Az „ON” 
(bekapcsolva) illetve „OFF” (kikapcsolva) alatti funkcióbillentyű megnyomásával 
kiválaszthatja, hogy az adott órában a relé ki- illetve bekapcsolt állapotban legyen-e. 
Ismételje meg a műveletet a nap minden órájára vonatkozóan. Ha nem pontosan egy 
adott óra kezdetén szeretné, hogy egy szakasz elkezdődjön, a +m gomb megnyomásával 
további 15 perceket adhat hozzá a beállított időponthoz. 
 
A művelet végeztével a „SATISFIED?” (elégedett a beállításokkal?) felirat jelenik meg, a 
felette levő vonaldiagramon pedig az Ön által megadott program olvasható. Amennyiben 
végzett a beállítással, válassza a „YES” opciót. Ha módosítani szeretne, válassza a „NO” 
opciót, és állítsa be újra a programot. 
 
„START TIME” (kezdési idő). Írja be a nap első üzemi időszakának kezdési idejét, majd 
válassza az „OK” opciót. Figyelem! Ha egymásba nyúló időszakokat ad meg, akkor azokat 
a rendszer egy összefüggő időszakként fogja kezelni. 
Ennek elkerülése végett érdemes előre lejegyezni egy papírlapra, hogy milyen 
beállításokat szeretne. 
 
„STOP TIME” (időszak vége). Adja meg a üzemi időszak végét, majd válassza az „OK” 
opciót. 
 
Ezután a „MORE CYCLES?” (további szakaszok?) felirat jelenik meg. Ha az adott 
napokon további időszakokat is be szeretne állítani, válassza a „YES” opciót. Majd ezután 
állítsa be a további üzemi időszakok kezdő és végpontját az előzőekben leírtakhoz 
hasonlóan. 
 
A beállítás végeztével a „SATISFIED?” (elégedett a beállításokkal?) kérdés jelenik meg. 
Amennyiben igen, válassza a „YES” opciót. Ha módosítani szeretne, válassza a „NO” 
opciót, és kezdje újra a beállításokat. 
 
További napok beállítása. A „MORE DAYS” (további napok) felirat megjelenésekor 
válassza a „YES” opciót, ha vannak még olyan napok a héten, amire nem állított be 



programot. Ekkor újra a napok kiválasztása képernyő fog megjelenni, ahol kiválaszthatja a 
programozandó napokat. Azokra a napokra, amelyekre Ön nem állított be programot, a 
rendszer automatikusan az alapértelmezett üzemen kívüli állapotot fogja beállítani egész 
napra vonatkozóan. A „NO” opció választásával a beállítások végére ér. 
 
Ezt követően a „SAVED” (beállítások elmentve) felirat jelenik meg, és a zóna programja 
elindul. 
 
További zónák beállítása: a MORE ZONES? (további zónák?) kérdésre válassza a „YES” 
opciót, amennyiben további zónákat kíván beállítani. A „NO” opció választásával visszatér 
a start menübe. 
 
A CTA társítása a vevőegységekkel 
A „LINK UP” (társítás) funkció lehetővé teszi Önnek, hogy kiválassza, melyik készülék 
melyik zónához tartozzon. Egy adott készüléken levő vevőegység csak az esetben fogja 
követni a CTA által adott jeleket, ha az társítva van a megfelelő zónával. A társítás 
folyamata során a vevőegységek megtanulják a CTA által küldött jeleket. Ennek 
köszönhetően a szomszédos épületekben esetlegesen működő rendszerek nem fogják 
zavarni egymás működését. Sőt, akár egy épületen belül is használható több rendszer. 
 
Nyomja meg a baloldali funkcióbillentyűt, ameddig a „LINK UP” (társítás) felirat megjelenik. 
Válassza a „YES” opciót. 
 
Zóna kiválasztása. A „SELECT ZONE” (zóna kiválasztása) felirat megjelenésekor adja 
meg társítani kívánt zóna számát. Az 1-16 számok a fűtési zónákra, a 17-24 számok pedig 
a relé-zónákra vonatkoznak. A zóna megadása után válassza az „OK” opciót. 
 
Nyomja be a társítani kívánt vevőegységen található „F” gombot több, mint 5 másodpercig. 
Vigye a CTA-t a vevőegységhez, majd tartsa nyomva a vevőegységen található „F” 
gombot több, mint 5 másodpercig. A vevőegység kijelzőjén rövid idő múlva a 00 felirat 
jelenik meg, majd pedig kiírja a zóna számát, amihez társításra került. Ha több 
termosztátot, vagy relét is szeretne az adott zónához társítani, válassza a CTA-n a „NEXT” 
(következő) opciót, akkor újra megjelenik a kiválasztott zóna száma. Egy adott zónához 
korlátlanul társíthat vevőegységeket. 
 
Ha két percen belül egyetlen vevőegységet sem társít a zónához, a CTA automatikusan 
visszatér a start menühöz. 
 
Program ideiglenes felfüggesztése 
Ha arra van szükség, hogy hosszabb-rövidebb időre egy vagy több zónában egy adott 
állandó hőmérséklet legyen, válassza a „TEMPORARY OVERRIDE” (program ideiglenes 
felfüggesztése) funkciót. Például, ha elutazik, az egész házban beállíthat egy egységes 10 
°C-os hőmérsékletet, vagy a reléket ki- illetve bekapcsolt állapotba állíthatja. 
 
[táblázat] 
Nyomja meg a baloldali funkcióbillentyűt, ameddig a kijelzőn a „TEMPORARY 
OVERRIDE” felirat megjelenik, majd válassza a „YES” opciót. 
 
A „NUMBER OF DAYS” felirat megjelenésekor adja meg a napok számát, amelyeken az 
ideiglenes beállításokat alkalmazni szeretné. Írjon be 0-t, ha kevesebb, mint egy napra 
szeretne ideiglenes beállítást, majd válassza az „OK” opciót. 
 



A „NUMBER OF HOURS” felirat megjelenésekor adja meg, hogy a megadott napokon felül 
hány órára szeretné az ideiglenes beállítást alkalmazni, majd válassza az „OK” opciót. 
 
A „SELECT ZONE-TYPE” (zóna típusának kiválasztása) képernyőn kiválaszthatja, hogy 
fűtési zónát (HEATING ZONE) vagy relé-zónát (RELAY) kíván szabályozni. Ha a fűtési 
zóna opciót választja, később visszatérhet a relé zónák kiválasztásához. 
 
A következő képernyőn adja meg, hogy milyen hőmérsékletet szeretne a megadott 
ideiglenes időszakban. Ugyanazt a hőmérsékletet több zónához is beállíthatja a 
későbbiekben. 
 
A megadott hőmérsékletet hagyja jóvá az „OK” opcióval. 
 
A „SELECT ZONE(S) (zónák kiválasztása) képernyőn az „ALL” (összes) opció 
választásával minden zónára érvényesül a beállítás, a „SELECT” (kiválasztás) opció 
választásával pedig lehetősége lesz kiválasztani az ideiglenesen módosítandó zónákat. 
 
A „SELECT ZONE” (zóna kiválasztása) képernyő megjelenésekor adja meg az 
ideiglenesen módosítandó zóna számát, majd válassza az „OK” opciót. 
 
Ha további zónákat is szeretne ideiglenesen módosítani, a „MORE ZONES?” (további 
zónák) felirat megjelenésekor válassza a „YES” opciót. Ha végzett a zónák megadásával, 
akkor ennél a képernyőnél válassza a „NO” opciót. Ekkor aktiválódik a program 
felfüggesztése. 
 
Ezt követően az „OVERRIDE ACTIVE” (felfüggesztés aktív) felirat olvasható a kijelzőn. Itt 
a „CANCEL” (törlés) opció választásával manuálisan véget vethet a program 
felfüggesztésének. A „MORE” opció választásával további zónákat vonhat be az ideiglenes 
felfüggesztés hatálya alá. A már felfüggesztett zónákat jelölő vonalak villognak a kijelzőn. 
 
Ha a „MORE” opciót választotta, itt újra kiválaszthatja, hogy fűtési zónákat (HEATING), 
vagy pedig relé-zónákat (RELAY) szeretne ideiglenesen módosítani. 
 
Ha a „RELAY” opciót választotta, a következő képernyőn beállíthatja, hogy a relék ki- 
illetve bekapcsolt állapotban legyenek. Az „ON” opció kiválasztásával a továbbiakban 
megadott relé-zónák mind bekapcsolt állapotba kerülnek, az „OFF” opció kiválasztásával 
pedig kikapcsolt állapotba. 
 
A következő képernyőn a „YES” opció kiválasztásával jóváhagyja a beállítást. 
 
A „SELECT ZONE(S) (zónák kiválasztása) képernyőn az „ALL” (összes) opció 
választásával minden zónára érvényesül a beállítás, a „SELECT” (kiválasztás) opció 
választásával pedig lehetősége lesz kiválasztani az ideiglenesen módosítandó zónákat. 
 
A „SELECT ZONE” (zóna kiválasztása) képernyő megjelenésekor adja meg az 
ideiglenesen módosítandó zóna számát, majd válassza az OK opciót. 
 
Ha további zónákat is szeretne ideiglenesen módosítani, a „MORE ZONES?” (további 
zónák) felirat megjelenésekor válassza a „YES” opciót. Ha végzett a zónák megadásával, 
akkor ennél a képernyőnél válassza a „NO” opciót. Ekkor aktiválódik a program 
felfüggesztése. 
 



Ezt követően az „OVERRIDE ACTIVE” (felfüggesztés aktív) felirat olvasható a kijelzőn. Itt 
a „CANCEL” (törlés) opció választásával manuálisan véget vethet a program 
felfüggesztésének. A „MORE” opció választásával további zónákat vonhat be az ideiglenes 
felfüggesztés hatálya alá. A már felfüggesztett zónákat jelölő vonalak villognak a kijelzőn. 
 
Fűtési zóna programjának ellenőrzése/módosítása 
A következő folyamatábrán az látható, hogyan tudja ellenőrizni az aktuálisan futó 
programot, illetve igény szerint megváltoztatni azt. A folyamat során Ön minden egyes 
napra beállított programot  külön-külön fogja látni egymás után. Eközben lehetősége nyílik 
arra, hogy bármilyen beállítást megváltoztasson bármely napra vonatkozóan, vagy akár 
több napra vonatkozóan is egyszerre. 
 
[ábra] 
A program ellenőrzéséhez/megváltoztatásához nyomja meg a baloldali funkcióbillentyűt, 
amíg a „SEE/CHANGE PROG.” felirat megjelenik a kijelzőn. A „YES” opció választásával 
lépjen be a menübe. Ha meggondolta magát, az AUTO gomb megnyomásával 
visszaléphet a főmenübe. 
 
A „SELECT ZONE TYPE” felirat megjelenésekor válassza a „HEATING” (fűtés) opciót. 
 
Zóna kiválasztása: a következő képernyőn adja meg a kívánt zóna számát, majd válassza 
az „OK” opciót. A már beprogramozott zónákat a hosszabb vonalak jelölik. Ne feledje: egy 
zónába több fűtőtest is tartozhat, illetve akár több, azonos fűtési ciklust igénylő szoba is. 
 
A felső sorban megjelenő 1-es szám azt jelenti, hogy Ön most a hétfői nap beállításait 
látja. A kijelzőn olvasható két időpont a nap első komfort időszakának kezdetét illetve 
végét jelöli. A „NEXT” (következő) opció választásával megtekintheti az esetleges további 
komfort időszakokat. Miután egy adott nap összes időszakát megmutatta, a „NEXT” opció 
megnyomása a következő napra fogja léptetni a programot. Így a „NEXT” opció többszöri 
megnyomásával végig tud menni az egész heti programon. A „CHANGE” (módosítás) 
opció választásával lehetősége nyílik megváltoztatni a programot akár az adott napra, 
akár több napra is egyszerre. 
 
Mikor a zóna beállításának végére ért, a „MORE ZONES?” (további zónák?) felirat jelenik 
meg. A „NO” opció választásával visszatérhet a főmenübe, a „YES” opció választásával 
pedig további zónákat ellenőrizhet/módosíthat. 
 
Ha az előzőekben a módosítás opciót választotta, a „SET DAYS” (napok megadása) felirat 
jelenik meg. Itt megadhatja azokat a napokat, amelyekre azonos beállítást szeretne. 
(1=hétfő, 2=kedd, stb.) Ha egy már megadott napot ki szeretne venni a programból, 
nyomja meg kétszer az adott nap számát. A kiválasztott napok a kijelző felső sorában 
lesznek láthatóak. 
 
A következő képernyőn kiválaszthatja, hogy a hőmérséklet „TEMP”, vagy a napi fűtési 
ciklusok „CYCLE” beállítását szeretné módosítani. 
 
A „TEMP” opció választása esetén először a komfort hőmérséklet értékét adhatja meg a 
numerikus billentyűk segítségével. Írja be a számot, majd mentse a beállítást az OK opció 
választásával. 
 
Másodszor a takarék hőmérséklet beállítására nyílik lehetőség. Írja be itt is a számot, majd 
mentse a beállítást az „OK” opció választásával. 



 
Ezután a készülék automatikusan felajánlja a fűtési ciklusok beállítását (CHANGE 
CYCLE”). Ha ezen nem szeretne módosítani, válassza a „NO” opciót, ha pedig szeretne, 
akkor válassza a „YES” opciót.  
 
Ekkor a „PROGRAMME-TYPE” (programozás módja) felirat jelenik meg. A „TIME” opció 
választásával időintervallumokat adhat meg, a „COLUMN” opció választásával pedig 
óráról órára végigmehet a beállításokon. 
 
COLUMN opció: 
Az adott órára vonatkozó program beállítása. Egy 24 vonalból álló diagram jelenik meg, 
melynek mindegyik vonala a nap egy óráját jelöli. Az első, villogó vonal a nap első óráját 
jelöli (0:00-tól 1:00-ig). A könnyebb átláthatóság érdekében minden hatodik órát egy lefelé 
irányban hosszabb vonal jelöl. (5-6 óráig, 11-12 óráig, 17-18 óráig, 23-0 óráig) A 22 °C 
illetve a 17 °C alatti funkcióbillentyű megnyomásával kiválaszthatja, hogy az adott órában 
milyen hőmérséklet szeretne. Állítsa a komfort időszak kezdetét körülbelül egy órával a 
helyiség tervezett használatba vétele előtte. Ha nem pontosan egy adott óra kezdetén 
szeretné, hogy egy szakasz elkezdődjön, a +m gomb megnyomásával további 15 perceket 
adhat hozzá a beállított időponthoz. 
 
A művelet végeztével a „SATISFIED?” (elégedett a beállításokkal?) felirat jelenik meg, a 
felette levő vonaldiagramon pedig az Ön által megadott program olvasható. Amennyiben 
végzett a beállítással, válassza a „YES” opciót. Ha módosítani szeretne, válassza a „NO” 
opciót, és állítsa be újra a programot. 
 
A beállítások mentésével a „SAVED” felirat jelenik meg, ezt követően pedig a „NEXT” 
(következő) - „CHANGE” (módosítás) opciók közül választhat ismét. Ha nem szeretne 
változtatni többet, az AUTO gomb megnyomásával visszatérhet a főmenübe. 
 
„TIME” opció: 
„START TIME” (kezdési idő). Írja be a nap első komfort időszakának kezdési idejét, majd 
válassza az OK opciót. Figyelem! Ha egymásba nyúló időszakokat ad meg, akkor azokat a 
rendszer egy összefüggő időszakként fogja kezelni. 
Ennek elkerülése végett érdemes előre lejegyezni egy papírlapra, hogy milyen 
beállításokat szeretne. 
 
„STOP TIME” (időszak vége). Adja meg az adott komfort időszak végét, majd válassza az 
OK opciót. 
 
Ezután a „MORE CYCLES?” (további szakaszok?) felirat jelenik meg. Ha az adott 
napokon további komort időszakokat is be szeretne állítani, válassza a „YES” opciót. Majd 
ezután állítsa be a további komfort időszakok kezdő és végpontját az előzőekben 
leírtakhoz hasonlóan. 
 
A beállítás végeztével a „SATISFIED?” (elégedett a beállításokkal?) kérdés jelenik meg. 
Amennyiben igen, válassza a „YES” opciót. Ha módosítani szeretne, válassza a „NO” 
opciót, és kezdje újra a beállításokat. 
 
A beállítások mentése után lehetősége nyílik további időszakok 
módosítására/ellenőrzésére. 
 
Relé zóna programjának ellenőrzése/módosítása (17-24 zónák) 



A következő folyamatábrán az látható, hogyan tudja ellenőrizni az aktuálisan futó 
programot, illetve igény szerint megváltoztatni azt. A folyamat során Ön minden egyes 
napra beállított programot  külön-külön fogja látni egymás után. Eközben lehetősége nyílik 
arra, hogy bármilyen beállítást megváltoztasson bármely napra vonatkozóan, vagy akár 
több napra vonatkozóan is egyszerre. 
 
[ábra] 
A program ellenőrzéséhez/megváltoztatásához nyomja meg a baloldali funkcióbillentyűt, 
amíg a „SEE/CHANGE PROG.” felirat megjelenik a kijelzőn. A „YES” opció választásával 
lépjen be a menübe. Ha meggondolta magát, az AUTO gomb megnyomásával 
visszaléphet a főmenübe. 
 
A „SELECT ZONE TYPE” felirat megjelenésekor válassza a „RELAY” (relé) opciót. 
 
Zóna kiválasztása: a következő képernyőn adja meg a kívánt zóna számát, majd válassza 
az „OK” opciót. A már beprogramozott zónákat a hosszabb vonalak jelölik. Ne feledje: egy 
zónába több, azonos ciklusokkal rendelkező relé is tartozhat. 
 
A felső sorban megjelenő 1-es szám azt jelenti, hogy Ön most a hétfői nap beállításait 
látja. A kijelzőn olvasható két időpont a nap első üzemi időszakának kezdetét, illetve végét 
jelöli. A „NEXT” (következő) opció választásával megtekintheti az esetleges további üzemi 
időszakokat. Miután egy adott nap összes időszakát megmutatta, a „NEXT” opció 
megnyomása a következő napra fogja léptetni a programot. Így a „NEXT” opció többszöri 
megnyomásával végig tud menni az egész heti programon. A „CHANGE” (módosítás) 
opció választásával lehetősége nyílik megváltoztatni a programot akár az adott napra, 
akár több napra is egyszerre. 
 
Mikor a zóna beállításának végére ért, a „MORE ZONES?” (további zónák?) felirat jelenik 
meg. A „NO” opció választásával visszatérhet a főmenübe, a „YES” opció választásával 
pedig további zónákat ellenőrizhet/módosíthat. 
 
Ha az előzőekben a módosítás opciót választotta, a „SET DAYS” (napok megadása) felirat 
jelenik meg. Itt megadhatja azokat a napokat, amelyekre azonos beállítást szeretne. 
(1=hétfő, 2=kedd, stb.) Ha egy már megadott napot ki szeretne venni a programból, 
nyomja meg kétszer az adott nap számát. A kiválasztott napok a kijelző felső sorában 
lesznek láthatóak. Az „OK” opció választásával léphet tovább. 
 
Ekkor a „PROGRAMME-TYPE” (programozás módja) felirat jelenik meg. A „TIME” opció 
választásával időintervallumokat adhat meg, a „COLUMN” opció választásával pedig 
óráról órára végigmehet a beállításokon. 
 
COLUMN opció: 
Az adott órára vonatkozó program beállítása. Egy 24 vonalból álló diagram jelenik meg, 
melynek mindegyik vonala a nap egy óráját jelöli. Az első, villogó vonal a nap első óráját 
jelöli (0:00-tól 1:00-ig). A könnyebb átláthatóság érdekében minden hatodik órát egy lefelé 
irányban hosszabb vonal jelöl. (5-6 óráig, 11-12 óráig, 17-18 óráig, 23-0 óráig) Az „ON” 
(bekapcsolva) illetve „OFF” (kikapcsolva) alatti funkcióbillentyű megnyomásával 
kiválaszthatja, hogy az adott órában milyen beállítást szeretne. Ha nem pontosan egy 
adott óra kezdetén szeretné, hogy egy szakasz elkezdődjön, a +m gomb megnyomásával 
további 15 perceket adhat hozzá a beállított időponthoz. 
 
A művelet végeztével a „SATISFIED?” (elégedett a beállításokkal?) felirat jelenik meg, a 



felette levő vonaldiagramon pedig az Ön által megadott program olvasható. Amennyiben 
végzett a beállítással, válassza a „YES” opciót. Ha módosítani szeretne, válassza a „NO” 
opciót, és állítsa be újra a programot. 
 
A beállítások mentésével a „SAVED” felirat jelenik meg, ezt követően pedig a „NEXT” 
(következő) - „CHANGE” (módosítás) opciók közül választhat ismét. Ha nem szeretne 
változtatni többet, az AUTO gomb megnyomásával visszatérhet a főmenübe. 
 
„TIME” opció: 
„START TIME” (kezdési idő). Írja be a nap első üzemi időszakának kezdési idejét, majd 
válassza az OK opciót. Figyelem! Ha egymásba nyúló időszakokat ad meg, akkor azokat a 
rendszer egy összefüggő időszakként fogja kezelni. 
Ennek elkerülése végett érdemes előre lejegyezni egy papírlapra, hogy milyen 
beállításokat szeretne. 
 
„STOP TIME” (időszak vége). Adja meg az adott üzemi időszak végét, majd válassza az 
„OK” opciót. 
 
Ezután a „MORE CYCLES?” (további szakaszok?) felirat jelenik meg. Ha az adott 
napokon további üzemi időszakokat is be szeretne állítani, válassza a „YES” opciót. Majd 
ezután állítsa be a további üzemi időszakok kezdő és végpontját az előzőekben leírtakhoz 
hasonlóan. 
 
A beállítás végeztével a „SATISFIED?” (elégedett a beállításokkal?) kérdés jelenik meg. 
Amennyiben igen, válassza a „YES” opciót. Ha módosítani szeretne, válassza a „NO” 
opciót, és kezdje újra a beállításokat. 
 
A beállítások mentése után lehetősége nyílik további időszakok 
módosítására/ellenőrzésére. 
 
Program törlése 
A már nem használt programokat ajánlott kitörölni, mivel így egyrészt nem foglalják a 
helyet a készülék memóriájában, másrészt pedig így kaphat hiteles képet az éppen futó 
beállításokról a „SEE STATUS” menüpontban. 
 
[ábra] 
Egy adott program törléséhez nyomja meg a baloldali funkcióbillentyűt, amíg a „DELETE 
PROG?” (program törlése?” felirat jelenik meg. Lépjen be a menüpontba az „OK” opció 
választásával. 
 
Zóna kiválasztása: a „SELECT ZONE” felirat megjelenésekor kiválaszthatja a törlendő 
fűtési vagy relé zónát. Írja be a zóna számát, majd válassza az „OK” opciót. 
 
A „DELETE PROG?” (törli a programot?” felirat megjelenésekor a „NO” választásával még 
meggondolhatja magát, a „YES” választásával pedig véglegesen törli a programot. 
 
„DELETE MORE?” (további programok törlése?): ha további zónák programjait is szeretné 
törölni, válassza a „YES” opciót, ha nem, akkor válassza a „NO” opciót. 
 
Beállítások 
A beállítások menüpontban lehetősége van a nyelv választására, az óra beállítására, pin 
kód megadására, a központi zár aktiválására, valamint a szoftver verziójának 



megtekintésére. 
A CTA készülék alaphelyzetben is rendelkezik PIN kóddal, de az nem aktív. A PINCODE 
menüpontban van lehetősége az aktiválására, illetve a kód megváltoztatására is, 
amelynek módjáról a későbbiekben olvashat. Ha szeretné korlátozni a CTA által vezérelt 
fűtési rendszerhez való hozzáférést, aktiválja haladéktalanul a PIN kódot. A kódot ajánlott 
megjegyezni, vagy egy mások számára nem hozzáférhető helyen őrizni. 
 
[ábra] 
Nyomja meg a baloldali funkcióbillentyűt, amíg a „MAINTENANCE” (beállítások) felirat 
megjelenik. Lépjen be a menüpontba a „YES” opcióval. 
 
Nyelv beállítása: a „SELECT LANGUAGE” (nyelv beállítása?) almenüben a „YES” opció 
választása után az alábbi nyelvekből választhat: angol, norvég, svéd, finn. 
 
A „NEXT” gomb többszöri megnyomásával léptetheti a kijelölést. Amikor az Ön által 
választott nyelv kijelölt állapotban van, válassza a „YES” opciót. Ekkor a készülék nyelve 
megváltozik, és visszalép a főmenübe. 
 
Óra beállítása: a „SET CLOCK?” (óra beállítása?) almenüben beállíthatja az órát, és a 
napot. Ehhez válassza a „YES” opciót. 
 
„SET TIME” (idő beállítása): adja meg a pontos időt a numerikus billentyűk segítségével, 
majd mentse a beállítást az „OK” opcióval. 
 
„SET DAYS: 1-7” (nap beállítása): adja meg a napot (1=hétfő, 2=kedd, stb), majd mentse a 
beállítást az „OK” opcióval. A készülék visszalép a főmenübe. 
 
PIN kód: a „PINCODE” (PIN kód) almenüben aktiválhatja/inaktiválhatja/módosíthatja a 
készülék PIN kódját. Lépjen be a menüpontba a „YES” opcióval. 
 
„TYPE PINCODE” (PIN kód beírása): adja meg a készülék PIN kódját a beállítások 
módosításához (a készülék alapértelmezett PIN kódja: 0000). 
 
„ACTIVATE PINCODE” (PIN kód aktiválása): A „YES” opció választásával a PIN kód 
aktiválásra kerül, ezt követően csak a PIN kód ismeretében lehet a készülék beállításait, 
programjait módosítani. A „NO” opció választásával a beállításokat, programokat bárki 
módosíthatja a jövőben is. 
 
„CHANGE PINCODE” (PIN kód megváltoztatása): ha szeretné megváltoztatni jelenlegi 
PIN kódját, válassza a „YES” opciót. A „NO” opció választásával a régi PIN kód marad 
érvényben és a készülék visszalép a főmenübe. 
 
Ha Ön a „YES” opciót választotta, a „TYPE PINCODE” felirat jelenik meg. Itt adja meg a 
numerikus billentyűk segítségével az új PIN kódot. 
 
„REPEAT PINCODE” (PIN kód megismétlése): írja be még egyszer az új PIN kódot. 
 
Központi zár: a „CENTRAL LOCK” (központi zár) almenüben lehetősége van aktiválni a 
központi zárat, aminek következtében az egyes fűtőtestek termosztátjait nem lehet saját 
gombjaikkal átállítani, hanem kizárólag a CTA által sugárzott jeleknek megfelelően fognak 
működni. Lépjen be a menüpontba a „YES” opcióval. 
 



„ACTIVATE LOCK?” (aktiválja a központi zárat?): válassza a „YES” opciót az aktiváláshoz. 
A „NO” opció választásával visszaléphet a főmenübe módosítások nélkül. 
 
Üzemmód: a „MODE” (üzemmód) almenüben az „OFFICE” (irodai) és „NORMAL” (normál) 
üzemmód között választhat. „OFFICE” üzemmódban a készüléken található piros gomb 
megnyomásával a következő 5 órára a komfort hőmérséklet aktiválódik, felülírva a 
programot. Ezt tipikusan túlórázás esetén praktikus használni. 
 
Verzió megtekintése: a „SEE VERSION?” (verzió megtekintése?) almenüben 
megtekintheti az aktuálisan használt szoftver verzióját. Lépjen be a menüpontba a „YES” 
opcióval. 
 
„SEE VERSION?” (megtekinti a verziót?): a „YES” opció választásával megtekintheti a 
szoftver verzióját. Erre akkor lehet szüksége, ha javítással frissítéssel, karbantartással 
kapcsolatos kérdései merülnének fel. 
 
Az AUTO gomb megnyomásával bármelyik menüpontból visszaléphet a főmenübe a 
beállítások mentése nélkül. 
 
A CO-j rádióvezérelt relé leírása 

1. Főkapcsoló (0/1): A készüléken a hálózati csatlakozó működik egyben 
főkapcsolóként is. 

2. Funkció gomb: Az „F” jelű funkciógomb az alábbi dolgokra használatos: 
1. a készülék társítására a CTA jeladóval 
2. annak meghatározására, hogy a készülék fogadjon-e jeleket a CTA-tól, vagy 

sem 
3. A rádiójel vételét jelző LED. Ha a zöld lámpa világít, a CO-j egység és a CTA közötti 

összeköttetés aktív. 
4. Helyi vezérlés: ha helyileg, a CTA-tól függetlenül szeretné a CO-j-t ki- illetve 

bekapcsolni, az „F” gomb megnyomásával kapcsolja ki a vételt (a zöld lámpa 
aludjon ki), majd a „helyi vezérlés” gomb megnyomásával ki- illetve bekapcsolhatja 
a készüléket. 

5. Üzemi állapotot jelző LED. A piros lámpa világít, amikor a relé üzemi (bekapcsolt) 
állapotban van. 

6. Zóna társítás ellenőrzése: tartsa lenyomva az „F” gombot, miközben megnyomja a 
„helyi vezérlés” gombot, majd mindkettőt engedje fel. A piros lámpa felvillanásai azt 
követően azt jelzik, hogy a készülék melyik zónához tartozik. 1 villanás = 17. relé-
zóna, 2 villanás = 18. relé-zóna, 8 villanás = 24. relé-zóna 

7. Központi zár: ha a készülék mindkét lámpája villog (kb. 5 másodpercig), akkor a 
CTA központi zár funkciója aktív. Ilyenkor helyi beállításokra nincs lehetőség. A 
központi zárat a CTA jeladón lehet feloldani. 

 
A CF- padlófűtés termosztát leírása 

1. Főkapcsoló (0/1): A készüléken található főkapcsolóval lehet a padlófűtést ki-
/bekapcsolni. 
FI = beépített szenzor 
FE = külső szenzor (fali vagy padló) 

2. Funkció gomb: Az „F” jelű funkciógomb az alábbi dolgokra használatos: 
1. a készülék társítására a CTA jeladóval 
2. annak meghatározására, hogy a készülék fogadjon-e jeleket a CTA-tól, vagy 

sem 
3. a zóna társítás ellenőrzésére: a gomb megnyomásával a kijelzőn megjelenik a 



zóna száma, amihez a készülék társítva van. 
3. A rádiójel vételét jelző LED. Ha a zöld lámpa világít, a CF- egység és a CTA közötti 

összeköttetés aktív. Ha a lámpa nem világít, az összeköttetés nem aktív, ilyenkor a 
hőmérsékletet helyileg lehet beállítani a fel/le nyilak segítségével. 

4. Helyi vezérlés: ha helyileg, a CTA-tól függetlenül szeretné a hőmérsékletet 
szabályozni, az „F” gomb megnyomásával kapcsolja ki a vételt (a zöld lámpa 
aludjon ki), majd a fel/le nyilak segítségével beállíthatja a kívánt hőmérsékletet. 

5. Üzemi állapotot jelző LED. A piros lámpa világít, amikor a fűtés aktív. A termosztát 
akkor kapcsolja be a fűtést, amikor a hőmérséklet a beállított szint alá süllyed kb. 1 
°C-kal, és akkor kapcsolja ki, amikor a hőmérséklet a beállított szint fölé emelkedik 
kb. 1 °C-kal. 

6. Kijelző: a beállított szoba- illetve padlóhőmérsékletet mutatja. 
Figyelem (padló szenzor használata esetén): a legtöbb helyiségben nem ajánlott, 
hogy a padló hőmérséklete 28 °C (fürdőszobában 30 °C) fölé emelkedjen, e feletti 
hőmérséklet ugyanis a padló kiszáradásához, megrepedéséhez, elszíneződéséhez 
vezethet. 

7. Antenna. 
8. Helyi eltérés beállítása: ha azt szeretné, hogy a helyiségben levő hőmérséklet 

mindig egy bizonyos mértékig eltérjen a CTA által sugárzott programtól, azt a 
következőképpen állíthatja be: 
Tartsa lenyomva az „F” gombot, majd nyomja meg a „+” jelű nyilat. Mikor a kijelző 
villogni kezd, engedje fel mindkettőt. Most nyomja meg a „+” vagy „-” gombokat 
annyiszor, ahány °C eltérést szeretne (maximum +/-5 °C lehetséges). Ha más 
korábban is volt érvényben erre vonatkozó beállítás, akkor először az jelenik meg a 
kijelzőn. 15 másodperc múlva a készülék automatikusan menti a beállítást. 
Példa: a CTA távirányítóval egy adott zónában több szobához is 26 °C padló 
hőmérséklet van beállítva, mégis, az egyik szobában, mintha mindig kicsit 
hűvösebb lenne. Ilyenkor érdemes beállítani egy +2 °C-os helyi eltérést, így mikor a 
CTA 26 °C-ra vonatkozó jelet küld, a termosztáton 28 fog megjelenni, és ehhez 
mérten fogja üzemeltetni az adott helyiség fűtését. 

9. Központi zár: ha a készülék kijelzőjén - - látható, akkor a CTA központi zár funkciója 
aktív. Ilyenkor helyi beállításokra nincs lehetőség. A központi zárat a CTA jeladón 
lehet feloldani. 

10. A termosztát kalibrálása: amennyiben a termosztáton látható hőmérséklet eltér a 
valós adatoktól, a következőképpen lehet kalibrálni: 
 
Padlószenzor esetén: akkor kezdjen hozzá a művelethez, amikor a padló már 
átmelegedett, és elérte a termosztát által meghatározott hőmérsékletet. Ha ebben 
az állapotban eltérés van a termosztát kijelzőjén olvasható, és a padló valós 
hőmérséklete között, kövesse az alábbi lépéseket: 
Tartsa lenyomva az „F” gombot, majd nyomja meg a „+” jelű nyilat. Mikor a kijelző 
villogni kezd, engedje fel mindkettőt. Most nyomja meg a „+” vagy „-” gombokat 
annyiszor, ahány °C eltérést szeretne (maximum +/-5 °C lehetséges). Ha más 
korábban is volt érvényben erre vonatkozó beállítás, akkor először az jelenik meg a 
kijelzőn. 15 másodperc múlva a készülék automatikusan menti a beállítást. 
Példa: a termosztát 28 °C-ot mutat, miközben a padló valós hőmérséklete 25 °C. A 
termosztát kijelzőjén levő számot ez esetben tehát 28-ról 25-re kell módosítani a „-” 
gomb megnyomásával. 

 
A CM- fali főtermosztát leírása 

1. Főkapcsoló (0/1): A készüléken található főkapcsolóval lehet a fűtést ki-
/bekapcsolni. Bekapcsoláskor a kijelzőn megjelenik, hogy melyik termosztát aktív: 



FI = beépített szenzor 
FE = külső szenzor (fali vagy padló) 

2. Funkció gomb: Az „F” jelű funkciógomb az alábbi dolgokra használatos: 
1. a készülék társítására a CTA jeladóval 
2. annak meghatározására, hogy a készülék fogadjon-e jeleket a CTA-tól, vagy 

sem 
3. a zóna társítás ellenőrzésére: a gomb megnyomásával a kijelzőn megjelenik a 

zóna száma, amihez a készülék társítva van. 
3. A rádiójel vételét jelző LED. Ha a zöld lámpa világít, a CM- egység és a CTA közötti 

összeköttetés aktív. Ha a lámpa nem világít, az összeköttetés nem aktív, ilyenkor a 
hőmérsékletet helyileg lehet beállítani a fel/le nyilak segítségével. 

4. Helyi vezérlés: ha helyileg, a CTA-tól függetlenül szeretné a hőmérsékletet 
szabályozni, az „F” gomb megnyomásával kapcsolja ki a vételt (a zöld lámpa 
aludjon ki), majd a fel/le nyilak segítségével beállíthatja a kívánt hőmérsékletet. 

5. Üzemi állapotot jelző LED. A piros lámpa világít, amikor a fűtés aktív. A termosztát 
akkor kapcsolja be a fűtést, amikor a hőmérséklet a beállított szint alá süllyed kb. 1 
°C-kal, és akkor kapcsolja ki, amikor a hőmérséklet a beállított szint fölé emelkedik 
kb. 1 °C-kal. 

6. Kijelző: a beállított szoba- illetve padlóhőmérsékletet mutatja. 
7. Antenna. 
8. Helyi eltérés beállítása: ha azt szeretné, hogy a helyiségben levő hőmérséklet 

mindig egy bizonyos mértékig eltérjen a CTA által sugárzott programtól, azt a 
következőképpen állíthatja be: 
Tartsa lenyomva az „F” gombot, majd nyomja meg a „+” jelű nyilat. Mikor a kijelző 
villogni kezd, engedje fel mindkettőt. Most nyomja meg a „+” vagy „-” gombokat 
annyiszor, ahány °C eltérést szeretne (maximum +/-5 °C lehetséges). Ha más 
korábban is volt érvényben erre vonatkozó beállítás, akkor először az jelenik meg a 
kijelzőn. 15 másodperc múlva a készülék automatikusan menti a beállítást. 
Példa: a CTA távirányítóval egy adott zónában több szobához is 22 °C hőmérséklet 
van beállítva, mégis, az egyik szobában, mintha mindig kicsit hűvösebb lenne. 
Ilyenkor érdemes beállítani egy +2 °C-os helyi eltérést, így mikor a CTA 22 °C-ra 
vonatkozó jelet küld, a termosztáton 24 fog megjelenni, és ehhez mérten fogja 
üzemeltetni az adott helyiség fűtését. 

9. Központi zár: ha a készülék kijelzőjén - - látható, akkor a CTA központi zár funkciója 
aktív. Ilyenkor helyi beállításokra nincs lehetőség. A központi zárat a CTA jeladón 
lehet feloldani. 

10. A termosztát kalibrálása: amennyiben a termosztáton látható hőmérséklet eltér a 
valós adatoktól, a következőképpen lehet kalibrálni: 
 
Akkor kezdjen hozzá a művelethez, amikor a szoba már átmelegedett, és elérte a 
termosztát által meghatározott hőmérsékletet. Ha ebben az állapotban eltérés van a 
termosztát kijelzőjén olvasható, és a szoba valós hőmérséklete között, kövesse az 
alábbi lépéseket: 
Tartsa lenyomva az „F” gombot, majd nyomja meg a „+” jelű nyilat. Mikor a kijelző 
villogni kezd, engedje fel mindkettőt. Most nyomja meg a „+” vagy „-” gombokat 
annyiszor, ahány °C eltérést szeretne (maximum +/-5 °C lehetséges). Ha más 
korábban is volt érvényben erre vonatkozó beállítás, akkor először az jelenik meg a 
kijelzőn. 15 másodperc múlva a készülék automatikusan menti a beállítást. 
Példa: a termosztát 22 °C-ot mutat, miközben a padló valós hőmérséklete 20 °C. A 
termosztát kijelzőjén levő számot ez esetben tehát 22-ról 20-re kell módosítani a „-” 
gomb megnyomásával. 

 



A CX- rádióvezér relé leírása 
1. Főkapcsoló (0/1). 
2. Funkció gomb: Az „F” jelű funkciógomb az alábbi dolgokra használatos: 

1. a készülék társítására a CTA jeladóval 
2. annak meghatározására, hogy a készülék fogadjon-e jeleket a CTA-tól, vagy 

sem 
3. A rádiójel vételét jelző LED. Ha a zöld lámpa világít, a CX- egység és a CTA közötti 

összeköttetés aktív. 
4. Helyi vezérlés: ha helyileg, a CTA-tól függetlenül szeretné a CX--et ki- illetve 

bekapcsolni, az „F” gomb megnyomásával kapcsolja ki a vételt (a zöld lámpa 
aludjon ki), majd a „helyi vezérlés” gomb megnyomásával ki- illetve bekapcsolhatja 
a készüléket. 

5. Üzemi állapotot jelző LED. A piros lámpa világít, amikor a relé üzemi (bekapcsolt) 
állapotban van. 

6. Antenna. 
7. Zóna társítás ellenőrzése: tartsa lenyomva az „F” gombot, miközben megnyomja a 

„helyi vezérlés” gombot, majd mindkettőt engedje fel. A piros lámpa felvillanásai azt 
követően azt jelzik, hogy a készülék melyik zónához tartozik. 1 villanás = 17. relé-
zóna, 2 villanás = 18. relé-zóna, 8 villanás = 24. relé-zóna 

8. Központi zár: ha a készülék mindkét lámpája villog (kb. 5 másodpercig), akkor a 
CTA központi zár funkciója aktív. Ilyenkor helyi beállításokra nincs lehetőség. A 
központi zárat a CTA jeladón lehet feloldani. 

 
A CR- főtőtestbe helyezhető termosztát leírása 

1. Főkapcsoló (0/1): A kapcsoló a fűtőtesten található. 
2. Funkció gomb: Az „F” jelű funkciógomb az alábbi dolgokra használatos: 

1. a készülék társítására a CTA jeladóval 
2. annak meghatározására, hogy a készülék fogadjon-e jeleket a CTA-tól, vagy 

sem 
3. a zóna társítás ellenőrzésére: a gomb megnyomásával a kijelzőn megjelenik a 

zóna száma, amihez a készülék társítva van. 
3. A rádiójel vételét jelző LED. Ha a zöld lámpa világít, a CR- egység és a CTA közötti 

összeköttetés aktív. Ha a lámpa nem világít, az összeköttetés nem aktív, ilyenkor a 
hőmérsékletet helyileg lehet beállítani a fel/le nyilak segítségével. 

4. Helyi vezérlés: ha helyileg, a CTA-tól függetlenül szeretné a hőmérsékletet 
szabályozni, az „F” gomb megnyomásával kapcsolja ki a vételt (a zöld lámpa 
aludjon ki), majd a fel/le nyilak segítségével beállíthatja a kívánt hőmérsékletet. 

5. Üzemi állapotot jelző LED. A piros lámpa világít, amikor a fűtés aktív. A termosztát  
kb. 40 másodperces ciklusokban dolgozik. Ha a hőmérséklet fenntartásához pl. 
50%-os teljesítményre van szükség, akkor egy 20 másodperces fűtési szakaszt 20 
másodperces inaktív szakasz követ. 

6. Kijelző: a beállított szoba- illetve padlóhőmérsékletet mutatja. 
7. Antenna. 
8. A termosztátot a fűtőtesthez rögzítő szerkezet. A termosztát fűtőtestről való 

leválasztásához egy csavarhúzóval nyomja be a zárszerkezetet, majd húzza ki a 
termosztátot. 

9. Helyi eltérés beállítása: ha azt szeretné, hogy a helyiségben levő hőmérséklet 
mindig egy bizonyos mértékig eltérjen a CTA által sugárzott programtól, azt a 
következőképpen állíthatja be: 
Tartsa lenyomva az „F” gombot, majd nyomja meg a „+” jelű nyilat. Mikor a kijelző 
villogni kezd, engedje fel mindkettőt. Most nyomja meg a „+” vagy „-” gombokat 
annyiszor, ahány °C eltérést szeretne (maximum +/-5 °C lehetséges). Ha más 



korábban is volt érvényben erre vonatkozó beállítás, akkor először az jelenik meg a 
kijelzőn. 15 másodperc múlva a készülék automatikusan menti a beállítást. 
Példa: a CTA távirányítóval egy adott zónában több szobához is 22 °C hőmérséklet 
van beállítva, mégis, az egyik szobában, mintha mindig kicsit hűvösebb lenne. 
Ilyenkor érdemes beállítani egy +2 °C-os helyi eltérést, így mikor a CTA 22 °C-ra 
vonatkozó jelet küld, a termosztáton 24 fog megjelenni, és ehhez mérten fogja 
üzemeltetni az adott helyiség fűtését. 

10. Központi zár: ha a készülék kijelzőjén - - látható, akkor a CTA központi zár funkciója 
aktív. Ilyenkor helyi beállításokra nincs lehetőség. A központi zárat a CTA jeladón 
lehet feloldani. 

11. A termosztát kalibrálása: amennyiben a termosztáton látható hőmérséklet eltér a 
valós adatoktól, a következőképpen lehet kalibrálni: 
 
Akkor kezdjen hozzá a művelethez, amikor a szoba már átmelegedett, és elérte a 
termosztát által meghatározott hőmérsékletet. Ha ebben az állapotban eltérés van a 
termosztát kijelzőjén olvasható, és a szoba valós hőmérséklete között, kövesse az 
alábbi lépéseket: 
Tartsa lenyomva az „F” gombot, majd nyomja meg a „+” jelű nyilat. Mikor a kijelző 
villogni kezd, engedje fel mindkettőt. Most nyomja meg a „+” vagy „-” gombokat 
annyiszor, ahány °C eltérést szeretne (maximum +/-5 °C lehetséges). Ha más 
korábban is volt érvényben erre vonatkozó beállítás, akkor először az jelenik meg a 
kijelzőn. 15 másodperc múlva a készülék automatikusan menti a beállítást. 
Példa: a termosztát 22 °C-ot mutat, miközben a padló valós hőmérséklete 20 °C. A 
termosztát kijelzőjén levő számot ez esetben tehát 22-ról 20-re kell módosítani a „-” 
gomb megnyomásával. 

 
A rendszer rövid leírása 
A CTA központi jeladó elektromos fűtési rendszerek, és egyéb elektromos készülékek 
távoli vezérlésére alkalmas eszköz. 
A CTA jeladó egység 433,92 MHz frekvencián kommunikál a vevőegységekkel. 
A CTA az általa vezérelt vevőegységeknek kb. 5 percenként küld frissítéseket a követendő 
programról. 
Áramszünet után a hőmérséklet minden vevőegységen 22 °C-ra áll be, a relék pedig 
kikapcsolt állapotban maradnak mindaddig, amíg a CTA nem kezdi el a jelek sugárzását. 
A CTA központi jeladó 16 fűtési zóna és 8 relé zóna vezérlésére alkalmas. 
 
A központi jeladó, és a hozzá kapcsolódó termékek 
A központi jeladó egy programozható távirányító egység, amely alkalmas arra, hogy a 
megadott programok alapján szabályozza a hőmérsékletet és az elektromos eszközök 
működését a különböző helyiségekben. 
A készülék rádiójelek által továbbítja az információkat a vevőegységek felé, amelyek 
segítségével azok szabályozni tudják az adott helyiség hőmérsékletét, vagy az elektromos 
berendezések (pl. világítótestek) működését. 
A fűtőtesteken levő termosztátokon, és a fali termosztátokon levő kijelzők a beállított 
hőmérsékletet mutatják, nagy méretű, világító számjegyekkel. 
Ha több rendszer működik egy épületben, vagy egymáshoz közeli épületekben, azok 
működése akkor sem fogja zavarni egymást. Egy vezérlőegység, csak a hozzá társított 
vevőegységekkel képes kommunikálni. 
Alaphelyzetben javasolt a CTA központi jeladót a töltő/tartó egységében tárolni, így az 
mindig teljesen feltöltött állapotban lesz, és szükség esetén 3-4 nap hálózat nélküli 
működésre lesz képes. 
 



A leírásban használt kifejezések magyarázata 
 
Zónák 
A zóna azonos ciklusokban működő fűtőtestek, fali termosztátok, vagy relék csoportját 
értjük. 
Egy zónába több korlátlan számú készülék tartozhat, akár több, különböző helyiségben. 
A fűtési zónák beosztása 1-16-ig, a relé zónák 17-24-ig történik. 
 
Komfort hőmérséklet 
A kívánt hőmérséklet, amikor a helyiség használatban van. 
 
Takarék hőmérséklet 
A kívánt hőmérséklet, amikor a helyiségben nem tartózkodnak, vagy éjszaka, alvás 
időben. 
 
Vonaldiagram 
A készülék kétféle információt jelenít meg vonaldiagrammal. A komfort és a takarék 
hőmérséklet beállításokat fűtési zónák esetében, vagy üzemi illetve üzemen kívüli 
állapotokat relé zónák esetében. 

1. Rövid és hosszú vonalak: a komfort hőmérsékletet, illetve a relék üzemi állapotát a 
hosszabb vonalak jelzik a 24 órás diagramon. 

2. A diagram 24 vonalból áll, melyek mindegyike a nap egy adott óráját jelképezik. 
Balról az első oszlop jelöli a nap első óráját 0:00-tól 1:00-ig. 

[ábra] 
 
Menü 
A készülék készenléti állapotában a főmenü jelenik meg a kijelzőn. A kijelző felső sorában 
a hét napja látható (1=hétfő), alatta az idő, valamint a „MENU” felirat. 
 
Program ellenőrzése/módosítása 
Ebben a menüpontban megtekintheti az aktuálisan beállításokat, illetve módosíthatja 
azokat. 
 
Program ideiglenes felfüggesztése 
Ez a funkció például elutazás esetén használatos: a hőmérsékletet, illetve a reléket egy 
meghatározott állapotba állítja a kívánt időtartamra, ami maximum 99 nap és 99 óra lehet. 
 
Társítás 
Ahhoz, hogy a termosztátok, illetve a relék tudják fogadni a CTA által sugárzott jeleket, 
előbb el kell végezni a társítás műveletét. Miután ez megtörtént, csak az Ön CTA 
készüléke fogja tudni vezérelni a társított eszközöket. A társításhoz a CTA-t a 
vevőegységek közelébe kell vinni ezért ajánlott ezt a műveletet teljesen feltöltött 
állapotban elvégezni. 
 
Beállítások 
Ebben a menüpontban lehetősége van: 

 kiválasztani a nyelvet 

 beállítani a pontos időt és a napot 

 aktiválni, illetve inaktiválni a PIN kódot, valamint megváltoztatni azt, hogy 
illetéktelenek ne férjenek hozzá a rendszerbeállításokhoz. Az alapértelmezett PIN 
kód: 0000. Ez bármilyen más, 4 számjegyű kódra módosítható. 

 Aktiválni a központi zárat, ami megakadályozza a termosztátok, illetve relék helyileg 



való programozását. 

 Kiválasztani, hogy a CTA normál, vagy irodai üzemmódban működjön. Irodai 
üzemmódban a készüléken levő piros gomb funkciója megváltozik. A piros gomb 
megnyomása ebben az üzemmódban az összes zóna komfort hőmérsékletre 
kapcsol a következő 5 órára. Általában túlórázás esetén hasznos funkció. 

 
Új program 
Lehetővé teszi, hogy Ön beállítsa egy adott zónára vonatkozó komfort illetve takarék 
időszakokat, relék esetében pedig az üzemi illetve üzemen kívüli időszakokat. 
 
Program törlése 
Az esetlegesen használaton kívüli zónák programjait lehet itt törölni. 
 
Zóna státuszának lekérdezése 
Az AUTO gomb megnyomásával a következő információk jelennek meg: 
Fűtési zónák: a hosszabb vonalak a már programozott zónákat jelölik. Ezen belül a villogó 
vonalak azokat a zónákat mutatják, amelyek épp takarék módban üzemelnek. 
Az AUTO gomb újbóli megnyomásával visszaléphet a főmenübe. 
 
Gyorsbillentyűk (kék és piros) 
Ezekkel a gombokkal manuálisan lehet felfüggeszteni az éppen futó programot egy vagy 
több zónára vonatkozóan. Az ideiglenes felfüggesztést csak a gomb újbóli 
megnyomásával lehet törölni. 
 
A kék gyorsbillentyű komfort hőmérsékletet, vagy üzemi állapotot állít be a kijelölt 
zónákban. 
A piros gyorsbillentyű takarék, illetve üzemen kívüli állapotot állít be a kijelölt zónákban. 
 
AUTO gomb 
A gomb az aktuális státusz lekérdezésén túl a főmenübe való visszalépésre szolgál 
bármilyen menüpontból. Az AUTO gomb megnyomása bármilyen menüponton belül azt 
eredményezi, hogy a készülék az elvégzett beállítások mentése nélkül visszalép a 
főmenübe. 


