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Comfort Heat C 511T 
programozható termosztát padlószenzorral 

A C 511T termosztát CE megjelöléssel rendelkezik, amely szerint a termék megfelel az 

Európai Tanács vonatkozó irányelveinek. A termosztát megfelel a következő szabványoknak: 

 EMC EN 61000-6-1>2001, 

 EN 61000-6-3: 2001, 

 LVD: EN 60730-1, 

 EN 60730-2-9. 

 

A termék érintésvédelmi besorolása: II. védelmi osztály (dupla szigetelés). Bekötése a 

következők szerint történik: 

Term. 1: Nulla (N) 

Term. 2: Fázis (L) 230 V±10%, 50/60 Hz  

Term. 3 - 4: Fogyasztó, max. 16A/ 3600W 

Term. X: Ne használja 

Term. 5-6: Külső padlószenzor 

 

1. Termosztát használati útmutató 

A C511T egy programozható elektronikus termosztát. Speciálisan arra lett kifejlesztve, hogy 

Önnek kényelmesen, a lehető legkisebb energiafogyasztással oldja meg a fűtés vezérlését. 

Alapvetően padlófűtéshez készült, de más típusú fűtési rendszereknél is megállja a helyét. 

A C511T termosztát a hét minden napján az Ön által előre beállított napirend szerint vezérli 

fűtési rendszerét. A hét minden napjára 4 különböző időszak, úgynevezett „esemény“ állítható 

be a készüléken. A hőmérséklet automatikus csökkentése az Ön vagy családja távollétében 

jelentősen csökkenti a fűtési költséget anélkül, hogy ez Önnek kényelmetlenséget okozna.  

A C511T termosztát gyárilag beállított napirenddel érkezik, ami azonnal használható. A 

termosztát egészen addig a gyári beálításokkal üzemel, amíg Ön be nem állítja rajta a saját 

életritmusának megfelelő napirendet. A készüléken levő „R“ gomb megnyomásával bármikor 

visszaállíthatja a gyári beállításokat. 

C511T termosztát adaptív funkcióval is rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy az utolsó 3 nap adatai 

alapján automatikusan megváltoztatja a fűtési időszak kezdetét úgy, hogy a rendszer elérje a 

kívánt hőmérséklet az Ön által megadott időre. 
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2. A padlószenzor telepítése 

Az NTC padlószenzor az IP67-es érintésvédelmi osztályba tartozik és megfelel az EN 61386-

1-es szabványnak. 1. Ábra 

A padlószenzor ellenállását különböző hőmérsékleteken a 2. Ábra mutatja. 

Véssen egy hornyot a szenzor végétől a termosztátig a padlóban és a falon a vezeték 

számára. Fektessen egy csövet a horonyba. Tekerje be a végét alufóliával vagy egy speciális 

fém sapkával, hogy ne tudjon bejutni a beton. A fal és a padló találkozásánál hajlítsa meg a 

csövet (10-16 mm) nagy sugárban (az kábel átmérőjének nyolcszorosa). A cső végét a 

fűtőkábel kanyarulatai közé helyezzük (a fűtőszőnyeg alá) úgy, hogy a befűtendő terület 

széléhez 30 cm-nél ne legyen közelebb. Csúsztassa a padlószenzort végig a csőbe. Így 

szükség esetén az érzékelő könnyen cserélhető. Az érzékelő vezetéke akár 50 m-ig is 

meghosszabbítható egy toldókábellel. A 4. ábrán látható bekötési rajz alapján kösse össze a 

padlószenzort a termosztáttal. 

 

    

1. Ábra 2. Ábra 
 

3. A termosztát telepítése  

 Kapcsolja “0” állásba a főkapcsolót. 

 Vegye le a termosztát előlapját egy kis csavarhúzó beillesztésével a termosztát 

valamelyik oldalán található kis nyílásba (3. Ábra). Ne nyissa ki a termosztátot a 

hátoldalán található rögzítőklipszek kioldásával.  

 Végezze el az elektromos bekötéseket a 4. Ábra szerint. 

 Helyezze a termosztátot a falba vésett dobozba (méret azonos a villanykapcsoló 

dobozával). A fedlapot és a keretet igazítsa a helyére. 

 A termosztát ezután üzemképes. 
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3. Ábra 4. Ábra 

 

4. Kezdeti beállítások 

A termosztát bekötése után kapcsolja a főkapcsolót „I“ állásba. Állítsa be a nyelvet, az időt és 

a dátumot. A készülék menüje automatikusan végigvezeti Önt a folyamaton. 

 A fel és le gombok megnyomásával válassza ki a nyelvet, majd nyomja meg az OK 

gombot. 

 Állítsa be az órát és nyomja meg az OK gombot. Ezután állítsa be a percet és nyomja 

meg az OK gombot. 

 Állítsa be az évet, a hónapot és a napot, majd nyomja meg az OK gombot. 

 A termosztát most már használatra kész és elindul rajta a gyárilag beállított program 

(lásd 7. Fejezet) 

 

5. A termosztát üzemeltetése 

A termosztát oldalán található főkapcsolóval kapcsolhatja ki és be a készüléket. A termosztát 

kikapcsolt állapotában a fűtési rendszert nem vezérli, de a beállítások megmaradnak. 

  
5. Ábra 
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A termosztát programozása a navigációs gombokkal történik. A gombok aktuális funkciója a 

kijelzőn olvasható a gombok felett. 

 

„Vissza“ és „Kilépés“  

A menüben a „Back“ gomb jelenti a visszalépést az előző lépéshez, az „Exit“ gomb pedig a 

visszatérést a fő képernyőre. 

 

6. Üzemmódok 

A C511T termosztát 3 különböző üzemmódban működtethető: 

  

Auto mód. Válassza ezt az üzemmódot, ha azt szeretné, hogy a 
termosztát automatikusan vezérelje a hőmérsékletet a beállított napirend 
szerint. 

  

Manual mód. Válassza ezt az üzemmódot, ha manuálisan szeretné 
beállítani a kíválnt hőmérsékletet. Például ha több napra elmegy otthonról, 
akkor beállíthat 5°C-os fagyvédelmi hőmérsékletet. Válassza a Manual 
üzemmódot, nyomja meg az OK gombot, majd állítsa be a kívánt 
hőmérsékletet. 

  

Comfort mód. Válassza ezt az üzemmódot, ha átmenetileg felül szeretné 
írni az ütemezett beállítást. A Comfort mód kiválaszta után nyomja meg 
az OK gombot, majd állítsa be a kívánt hőmérsékletet, majd adja meg, 
hogy mennyi ideig szeretné tartani ezt a hőmérsékletet. A megadott idő 
eltelte után a termosztát visszatér Auto módba és a korábban beállított 
program folytatódik. 
 

 

7. A termosztát beállításai 

Az úgynevezett 4 eseményes beállítás (4-event setting) lehetővé teszi, hogy a termosztát az 

adott napszaknak megfelelően 4 különböző hőmérsékleten üzelmeljen. A különböző 

hőmérséketek beállítása a következő 4 napi eseményhez köthető: 

  

 
Amikor Ön reggel felkel 

  

 
Amikor elindul munkába 

  

 
Amikor hazajön 

  

 
Amikor lefekszik aludni 

 

A termosztát gyárilag beállított 4 eseményes programozással érkezik az egyszerű és 

gazdaságos használhatóság érdekében (lásd 8. Fejezet). A gyári beállítás könnyen 

megváltoztatható az alábbiak szerint: 
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1. Nyomja meg az Ok gombot a 4 eseményes program 
aktiválásához. 
2. Válassza ki azokat a napokat, amelyeken alkalmazni 
szeretné a változást. Hétfőtől péntekig (Mon-Fri) vagy 
szombat-vasárnap (Sat-Sun) választható a fel és le 
gombokkal. Nyomja meg az OK gombot. 
3. Válassza ki az egyik esemény piktogramját és 
nyomja meg az OK gombot. 
4. Válassza ki az esemény idejét és a kívánt 
hőmérsékletet. Válassza ki az esemény kezdetét a fel 
és le gombokkal, majd nyomja meg az OK gombot. 
5. Az összes kívánt esemény beállítása után válassza 
az „Exit“ lehetőséget a menüből való kilépéshez. 

  
 

Felhasználói beállítások. A felhasználói beállítások (User settings) menüben a következőket 

tudja megváltoztatni: 

  

Idő és dátum. Nyomja meg az OK gombot és állítsa be az órát 
és a percet. A dátumot ezt követően fogja tudni beállítani. Ha 
elkészült, nyomja meg az OK gombot. 

  

Gyerekzár. Zárolja a termosztát beállításait, például nyilvános 
helyen, ahol nem szeretné, ha bárki felülírná azokat. Nyomja 
meg az OK gombot, majd válassza az ON lehetőséget és 
nyomja meg ismét az OK gombot. A gyerekzár feloldható a 
Comfort és a Manual gombok egyidejű lenyomásával 5 
másodpercig. 

  

Kijelző beállítások. Itt beállíthatja, hogy mi jelenjen meg a 
kijelzőn. 

 Idő/nap: megmutatja az aktuális időt és dátumot a 
kijelző tetején. 

 Beállított hőmérséklet: Az aktuálisan beállított 
hőmérsékletet mutatja. 

 Aktuális hőmérséklet: A ténylegesen mért hőmérséklet. 

 Képernyővédő: 30 másodperc után kikapcsolja a 
kijelzőt. Bármely gomb megnyomásával a kijelző újra 
aktiválódik. A kijelző kikapcsolása közben a beállított 
program zavartalanul fut. 
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Az OK gomb megnyomásával kijelölheti, vagy törölheti az adott kijelző funkció kijelölését. Az 

„Exit“ gombbal visszatérhet a kezdőképernyőre és ellenőrizheti a beállításokat. 

 

  

4-eseményes beállítás. Itt kiválaszthatja az Ön 
életritmusának leginkább megfelelő beállítást. 
5:2 : Hétfőtől péntekig 4 esemény, szombaton és 
vasárnap 2 esemény. Tipikusan akkor használható, 
ha Ön hétfőtől péntekig dolgozik. 
6:1 : Hétfőtől szombatig 4 esemény, vasárnap 2 
esemény. Tipikusan akkor használható, ha Ön 
hétfőtől szombatig dolgozik. 
7:0 : Hétfőtől vasárnapig 4 esemény. A hét minden 
napjára különböző programot állíthat be napi 4 
eseménnyel. 
 
Válassza ki a megfelelő beállítást, majd nyomja 
meg az OK gombot. Ezután állítsa be az 
eseményeket a korábban ismertetett módon. 

  

Energia monitor. Itt megjelenítheti a rendszer 
energiafogyasztását az elmúlt 2, 30, vagy 365 
napban. Válassza ki a kívánt periódust, majd 
nyomja meg az OK gombot. A százalékos érték azt 
mutatja, hogy az adott időszak hány százalékában 
üzemelt aktívan a fűtés. A következő szám a 
kiválasztott időszakra vonatkozó költség. A pontos 
számítás érdekében ellenőrizze a pénznemet és a 
tarifát. 
Pénznem (Currency): Nyomja meg az OK gombot 
és válassza ki a megfelelő pénznemet, majd 
nyomja meg ismét az OK gombot. 
Tarifa (Cost/unit): Nyomja meg az OK gombot, adja 
meg az áram kilowattóránkénti árátá, majd nyomja 
meg ismét az OK gombot. 
Terhelés (Load): Nyomja meg az OK gombot, majd 
adja meg a termosztátra kötött fogyasztók 
összteljesítményét wattban. Nyomja meg ismét az 
OK gombot. 
Kilépéshez nyomja meg az Exit gombot. 

 

Mérnöki beállítasok (Engineer settings). Ebben a menüpontban az alábbiak beállítására van 

lehetősége: 

  

Kalibrálás. Ha a szobában mért hőmérséklet nem 
egyezik a termosztát beállításával, akkor a 
készülék kalibrálására van szükség. Nyomja meg 
az OK gombot, adja meg a valós hőmérsékletet, 
majd nyomja meg ismét az OK gombot. 
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Adaptív funkció. Ez biztosítja, hogy a rendszer a 
kívánt hőmérsékletet elérje, mire Ön felkel reggel, 
vagy mikor hazajön a munkából. Néhány nap után 
az adaptív funkció kiszámolja, hogy mikor kell 
bekapcsolnia a fűtésnek. Nyomja meg az OK 
gombot, válassza az ON lehetőséget, majd nyomja 
meg ismét az OK gombot. 

 

Alkalmazás. Megmutatja, hogy a 
padlóhőmérséklet vezérlés aktív. A termosztát 
ilyenkor csak a padló hőmérsékletét figyeli. 
Padlószenzor csatlakoztatása szükséges. 

  

Hőmérséklet tartomány. Itt be lehet állítani azt a 
hőmérséklet tartományt, amin belül a termosztát 
beállítható lesz. Ezt követően az Auto, Manual és 
Comfort módokban is csak ebben a tartományban 
lehet majd a hőmérsékletet beállítani. Nyomja meg 
az OK gombot a minimum hőmérséklet 
kijelöléséhez. A fel és le gombok segítségével tudja 
kiválasztani a kívánt hőmérsékletet. Nyomja meg 
az OK gombot, majd állítsa be a megengedhető 
maximális hőmérsékletet. Ha kész, nyomja meg az 
OK gombot. 
  

  

Nyelv. Itt beállíthatja a készülék nyelvét. Nyomja 
meg az OK gombot, válassza ki a nyelvet, majd 
nyomja meg ismét az OK gombot. 

  

 
Gyári beállítások. Visszaállítja a készüléket a gyári 
beállításokra. A korábban megadott egyedi 
beállítások elvesznek. Az OK gomb megnyomása 
után válassza a „Reset“ lehetőséget és nyomja meg 
újra az OK gombot. 
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Információk. Kijelzi a termosztát szoftverének 
verzióját. Kilépéshez nyomja meg az „Exit“ gombot. 

 

8. Gyári beállítások 

 

 

9. Hibakódok 

If a fault or error occurs, the thermostat will display an error code as follows: 

E0 = Belső hiba, cserélje a termosztátot. 

E2 = Külső szenzor rövidzárlat vagy megszűnt az összeköttetés, cserélje a külső szenzort. 
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www.comfortheat.hu 

Jótállási jegy 
(eladó tölti ki) 

 

 

A C511T termosztát jótállási ideje 36 hónap. A jótállás feltétele az alábbi dokumentumok 

bemutatása: 

 Kitöltött jótállási jegy 

 Vásárlást igazoló számla vagy nyugta 

A gyártó díjmentesen vállalja a meghibásodott termékek javítását vagy cseréjét a jótállási időn 

belül, kivéve a javításhoz kapcsolódó egyéb járulékos költségeket. 

 

A jótállás nem vonatkozik a szakszerűtlen telepítésből, nem rendeltetésszerű használatból, az 

elektromos hálózat hibájából, a hibás tervezésből, mechanikai behatásokból és szándékos 

rongálásokból eredő károkra. A gyártó ilyen esetekben a javítást kizárólag a költségek 

megtérítése esetén vállalja. 

 

 

Jótállási jegy (eladó tölti ki) 

Vásárlás dátuma: 
 
 
Beépítés dátuma: 
 
 

Értékesítés helye: 
 

Aláírás: 

P.H. 

 
 
 
 
Gyártó: 

Comfort Heat UAB 
Tel.: +37052704596 
Fax.: +37052704498 
Cím: Laisves pr 123 
LT-06118 Vilnius 
Litvánia 
info@comfortheat.eu 
www.comfortheat.eu 

Importőr: 

Nordinova Energy Kft. 
Tel.: +36704304284 
Cím: 1106 Budapest 
Jászberényi út 47/c 
Magyarország 
iroda@nordinova.hu 
www.norinova.hu 
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