ETO2 TERMOSZTAT

Hasznalati utasitas

Az ETO2 tipusu termosztat szabadtéri teriiletek burkolatainak, valamint ereszcsatornainak gazdasagos hé- és
jégolvasztasahoz hasznalhato.

Az ETO2 termosztat a csatlakoztatott érzékel6kon keresztll érzékeli a h6mérsékletet és a nedvességet.

A termosztat a f{itést csak akkor kapcsolja be, ha a hémérséklet a beallitott érték ala esik és a csapadékérzékeld
nedvességet érzékel.

Egy kénnyen kezelheté gomb és hattérvilagitasu grafikus kijelz6 biztositja a gyors és egyszer( beallitast.

Az ETO2 termosztat alkalmas 2 kulonallo terilet flitésének vezérlésére, a hozzatartozo6 érzékelékkel.

Szabadtéri burkolatok flitésére ETOG-55 talajérzékelét csatlakoztatunk a termosztathoz,
es@csatorna, vagy lefolydk fltéséhez ETOR-55 (csapadé érzékel6t) és ETF-744 (hdmérsékletérzékel6t).

ETOG-55 ETOR-55 ETF-744

Erzékeldk telepitése

Az ETOG-55 és az ETOR-55 érzékel6k 10 méter kabellel vannak ellatva, melyet meg lehet hosszabbitani legfeljebb 200 méterig, szabvanyos
kabel 6x1,5 mm. Osszes ellenallas nem haladhatja meg a 10 Ohm-t.

Az ETF-744 hémérsékletérzékels kabelét max 50 méterig lehet hosszabbitani.

Az érzékelbk kabeleit mindig 6nallé védécsbben kell elhelyezni! Ezeket soha nem szabad a fiitékabelek tapkabeleivel k6zésen vezetni, mert az
elektromos interferencia torzithatja az érzékel6 jelet.

A kabeleket a hatalyban 1évé eléirasoknak megfeleléen kell szerelni.

Burkolat érzékelé6 ETOG-55

Az ETOG-55 talajérzékelét kiilsé terlleten helyezziik el, ahol a ho és jegesedés rendszeres
problémat okoz.

Az érzékel6t a burkolat felsd sikjaval egyvonalba kell beépiteni, mindig vizszintes helyzetben,
(ferde burkolat esetén is! pl: gépkocsi lejaro)

BRa9SB02

Ereszcsatorna érzékelé ETOR-55, ETF-744

1, ETOR-55 csapadékérzékel®
Az ETOR-55 csapadékérzékel6t a létesitmény napos oldalan a csapadék elvezetében kell elhelyezni.
Fontos, hogy az érzékel6elemre az olvadékvizet ravezetve kerlljon elhelyezésre!

2, ETF-744 hémérsékletérzékeld
Az ETF-744 hémérsékletérzékel6 az ETOR-55 érzékelbvel egyutt kerll felhasznalasra.
Az érzékel6t az épllet északi oldalan az eresz alatt a falra szerelve kell elhelyezni.
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Fogalmak:

..... Flggetlen fiitési zonak

..Gomb, amely megnyomasaval kdnnyedén konfiguralhatja a beallitdsokat.
...Beépitett talajérzékeld. Nedvesség és hdmérsékletérzékeld

...Ereszcsatorna érzékeld. Nedvességérzékelb.

Kultéri hémérsékletérzékeld
2 lépcsds szabalyozas
.Utanfltési id6

Nedvesség

Termosztat alapbeallitasai:

SELECT SCALE:
FAHRENHEIT
SENSOR 1:

ETOR

SENSOR 2:

ETOG

ETOR

OUTDOOR SENSOR:
ETF

APPLICATION:
ELECTRIC 2-ZONE
ELECTRIC 2-STEP
WATER BASED
ZONE 1 HEAT OFF
ZONE 2 HEAT OFF
AFTERRUN 1 0.00
AFTERRUN 2 0.00
STANDBY OFF
Miikodés

ZONE 2 OFF
SENSOR 1 #H#°C
SENSOR 2 HE#C
MOIST 1 NO
MOIST 2 NO
OUT. TEMP ##°C
SUPPLY W. #H#°C
RETURNW. ##°C
ALARM NO
SHOW INFO

SETUP

EXIT

ZONE 1 OFF
Z OFF

SENSOR 1 #H#°C

Hémérséklet tipusanak kivalasztasa.

Az ETO2 els6 bekapcsolasakor, valasszuk ki, hogy Celsius vagy Fahreinheit.
Forditsa a kédolé gombot, amig megjelenik a Celsius, majd nyomja meg a
gombot ( OK gomb ).

Erzékel6 beallitasa.

Valasszuk ki, hogy ETOG talajérzékel6t, vagy ETOR csatornaérzékelét
kivanunk csatlakoztatni a termosztathoz.

Nyomja meg az OK gombot.

Erzékeld 2 tipusanak beallitasa.

Ha két érzékel6t csatlakoztatunk a termosztathoz, akkor itt tudjuk beallitani
a masodik érzékeld tipusat, (lasd: el6z6 beallitas) ha nincs masodik érzékeld
valasszuk az OFF allast.

Nyomja meg az OK gombot.

Kils6 hémérséklet érzékeld.

Amennyiben ETF hémérsékletérzékeld van csatlakoztatva (31-32)
(es6csatorna fiités), akkor valassza az ETF-et.

Nyomja meg az OK gombot.

Fitési teriiletek beallitasai.

ELECTRIC 1-ZONE: Fiitési terllet 1.

ELECTRIC 2-ZONE: Fitési terllet 2.

ELECTRIC 2-STEP: Kétlépcsos flités beallitasa (1 terllet)
WATER BASED : Vizflités szabalyozas

Valassza ki a megfeleld opciot és nyomja meg az OK gombot.

Arendszer készen all a gyarilag bedllitott alpértéken valé fiitésre.(lasd 5.oldal)
Az gyari beallitasokat meg lehet valtoztatni, lasd: beallitasok.

Fatési allapot és adatok.

A fltési terlletek allapotat jelzi

(ON: bekapcsolva, OFF: kikapcsolva) (1 és 2 terilet)
AFTERRUN: Utanf(tési id6. (1 és 2 terlet)

Az ETO2 el van latva egy kénnyen kezelheté gombbal és egy hattérvilagitassal rendelkez6 kijelzével.
Nyomja meg az OK gombot, a kijelzd vilagitasa 30 masodperc utan automatikusan kikapcsol.
Nyomja meg a gombot és a jeladd fémend jelenik meg a kijelzén.

Forditsa a gombot az opcidk végiglapozasahoz.

Nem minden opcio jelenik meg egyszerre a kijelz6n, de a gomb forgatasaval elérheté a tébbi opcid.
Az OK gomb megnyomasaval kijelélhet egy opcidt.

Az ETO2 jelenlegi allapotat megnézhetjiik a hattérvilagitassal felszerelt kijelzon.
1 terllet fitése ON/bekapcsolva, OFF/kikapcsolva

2 terllet fitése ON/bekapcsolva, OFF/kikapcsolva

1 teruletérzékeld hémérséklet

2 teruletérzékel6 hémérséklet

1 tertletérzékeld csapadék

2 terlletérzékeld csapadék



OUT.TEMP  ##.#°C Kuls6é hémérséklet ETF érzékeld
Kimené viz hémérséklet (csak vizfiitésnél)

RETURNW. ###°C Visszatérd viz hémérséklete (csak vizfiitésnél)
Hiba lizenet, a hiba tipusa jelenik meg. A késziiléken piros LED villog.
[SHOWINFO | Alkalmazas informécio

Alkalmazas tipusa: elektromos vagy vizrendszer( fiités

Szoftver verzio

Erzékeld 1 tipusa

Erzékeld 2 tipusa

ETF érzékels allapota

Kilépeés

Beallitasok

Kérjuk vegye figyelembe, hogy a nem megfelel6en beallitott termosztat megakadalyozza a rendszer megfelel6 mikodését.

Nyomjuk meg az OK gombot az almenube lépéshez.
A kivalasztott beallitasokat nyugtaza az OK gomb megnyomasaval.

SETUP
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SET TEMP 1 3.0C

SET TEMP 2 3.0C

AFTERRUN 1 0:30
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0:30

OFFSET T1 0.0C

OFFSET T2 0.0C

OFFSETOUT. 0.0C

MIN WATER 5.0C

REINSTALL
PASSWORD XXXX

Beallitasok

Kézi inditas. Nyomjuk meg az OK gombot, valasszuk ki az inditast.
A vezérl6 a beallitott utanfltési idére bekapcsolja a fltést.

A hémérséklet tipusanak bedllitasa, Celsius (C) vagy Fahrenheit (F).
Nyomja meg az OK gombot. Az OK gomb megnyomasaval visszatérhet a menibe.

Hémérséklet beallitas 1 érzékeld: A termosztat ezen a hdmérsékleten kezdi figyelni
az esetleges csapadék jelenlétét.
Allitsa be a kivant hémérsékletet és nyomjon OK-t.

Hémérseklet beallitas 2 érzékeld: A termosztat ezen a hdmérsékleten kezdi figyelni
az esetleges csapadék jelenletét.
Allitsa be a kivant hémérsékletet és nyomjon OK-t.

Utanfitési idd 1 terllet: Az utanfitési idd 0-6 ora lehet.
Arendszer az érzékelSk leallasa utan is biztositja a fUtest, a beallitott idére.
Allitsa be az id6t, majd nyomjon OK-t.

Utanftési idd 2 terllet: Az utanfitési idd 0-6 ora lehet.
Arendszer az erzékelSk leallasa utan is biztositja a fUtest, a beallitott idre.
Allitsa be az id6t, majd nyomjon OK-t.

1 terilet hémérséklet kalibralas: Az ETOG-55 érzékel6t belehet gy allitani, hogy a pontos
hémérséklet jelenjen meg. Mérje meg egy hémérével az érzékel6nél a hémérsékletet,
allitsa be a sziikséges eltolodast a kddolé6 OK gombbal.

Nyomjon OK-t a viszatéréshez.

2 terllet hdmérséklet kalibralas: Az ETOG-55 érzékel6t belehet ugy allitani, hogy a pontos
hémérséklet jelenjen meg. Mérje meg egy hémérdvel az érzékel6nél a hémérsékletet,
allitsa be a sziikséges eltolédast a kddolé6 OK gombbal.

Nyomjon OK-t a viszatéréshez.

Az ETF kultéri hémérsékletérzékeld kalibralhato itt, sziikség szerint, hogy a pontos értéket mutassa.
Mérje meg a hémérsékletet az ETF mellett egy hémérdvel és a kddolé gomb segitségével mddositsa, ha sziikséges.
Nyomja meg az OK-t.

A visszatérd viz hémérséklete allithaté be, ha sziikséges.
Csak viz-alapu fltésnél.

A kimend viz h6mérséklete allithato be, ha sziikséges.

Csak viz-alapu flitésnél.

Az ETO2 beallitasok torlése. A rendszer visszatér a gyari beallitdsokhoz.

Ha a telepités sikertelen volt az inditasi meniben, itt Gjra telepitheti a termosztatot.

Valassza a jelsz6t, a kddolé gombbal, (gyatri kod: 1202), a termosztat ekkor
visszatér az indité6 menlibe. Lasd STARTUP.

Valassza ezt az opciét a fdmenlbe visszatéréshez, Nyomja meg az OK gombot.



Termosztat telepitése:

A késziiléket DIN-sinre kell szerelni a tartozékként hozzaadott védédobozban.

Csatlakoztassa a betap-kabelt (120V-240V 50/60Hz) a termosztat PE, N és L csatlakozasi pontjaihoz.
Minden elektromos és mechanikai munkalatot ugy kell végezni, hogy 6sszhangban legyen a helyi vonatkozo rendeletekkel.
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Bekétés:
3.abra
A termosztathoz két érzékel6 is csatlakoztathato. L1L2L3
pl: két ETOG-55 (talajérzékeld) (2 abra), vagy két ETOR-55/ETF-944 (es6csatorna érzékeld) __
(2 és 4 abra)
1 Zoénas elektromos talajfiités esetén: BETAP
csatlakoztassa az ETOG-55 talajérzékel6t az abra szerint 11-16-ig. (2 abra) = AR é,r‘ A E J 4
Csatlakoztassa a flit6kabelt az 1,2 és 3 kimeneti relé pontokra. (feszultségmentes kontaktus, )
3-8-as sorkapcsok) (1 abra).
2 Zonas elektromos talajfiités esetén:
csatlakoztassa a két ETOG-55 talajérzékel6t az abra szerint 11-20-ig. (2 abra) p—
Csatlakoztassa a flit6kabelt az 1,2 és 3 kimeneti relé pontokra. (fesziltségmentes kontaktus, —n i r—
3-8-as sorkapcsok) (1 abra). Fl'.'lT(')I'-rKhABEL
1 Zbénas elektromos csatornafiités esetén:
csatlakoztassa az ETOR-55 nedveségérzékel6 és az ETF-944 hémérsékletérzékelbt az ET02 3 4 5 6 7 8
abra szerint. 11,12,15,16 és 31,32 pontokon. (4 abra)
Csatlakoztassa a flitékabelt az 1,2 és 3 kimeneti relé pontokra. (fesziiltségmentes kontaktus, |®|®| I@l@l |®|®I
3-8-as sorkapcsok) (1 abra). f— | - |
. o G ca 3
2 Zonas elektromos csatornafiités esetén: BETAP, . .
csatlakoztassa a két ETOR-55 nedveségérzékel6t és az ETF-944 hémérsékletérzékelst BETAP. DE%A STAR
az abra szerint. 11,12,15,16,19,20 és 31,32 pontokon. (4 abra) 3 . . .
Csatlakoztassa a flt6kabelt az 1,2 és 3 kimeneti relé pontokra. (feszitségmentes kontaktus, 400V-os kabelek Y-A kapesolasa
3-8-as sorkapcsok) (1 abra).
Bekotés, szinek szerint. 4.4bra
ETOR 1 ETOR 2

PE, N, L tapfesziiltség, 120V-240V AC 50/60 Hz

1, 20 riasztas relé (potencidlmentes) max 5A

34, relé kimenet 1, 16 (potencialmentes)
Fatékabel 1 (1. zéna)

5,6 kimeneti relé 2, 16 (potencialmentes)
Fltokabel 2 (2. zéna)

78 kimeneti relé 3, 16 (potencialmentes)
Fltékabel 3

11,1200 barna/zold flitészal 1+2, ETOG, ETOR

...szurke/rozsaszin hdmérsékletérzékel6 1, ETOG
sarga/fehér nedvességérzékeld 1, ETOG, ETOR
szlrke/rézsaszin hémérsékletérzékeld 2, ETOG
...sargalfehér nedvességérzékeld 2, ETOG, ETOR
kiils6 hémérsékletérzékeld, ETF
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Gyari beallitasok:

Beallitas Gyari bedllitas Sajat beallitdsaim
Alkalmazas Elektromos
Zona 1 ETOG

Zoéna 2 OFF (kikapcsolva)
Valasztott skala Celsius
Utanfiitési id6 Zéna 1 30 perc
Utanfiitési id6é Zéna 2 30 perc
H&mérséklet alap zéna 1 0,0C
Hémérséklet alap zéna 2 0,0C
Hémérséklet alap ETF 0,0C
Beallitott h6mérséklet 3,0C

Miiszaki adatok:

ETO2-4550 Termosztat

TaPfeSZUHSEG.......ovvveeiieiiiiieeeee 120/240V AC +-10%, 50-60 Hz
Beépitett elektronikus tapegyseég.........ccccoeueene 0,24V DC, 8 VA
3 kimenetirelé.........cooooeviiiiiiiiieee (feszultségmentes kontaktus, NO) 0,3x16A

Riasztas relé.....
Be / Ki differencial..........

..(feszlltségmentes kontaktus, NO)...max.5A
..0,3C

Hémérséklet tartomany..........ccccoeveeeeiieennen. 0,0/ +5C
Kornyezeti hémérseéklet............ocoevviiiiininnen. 0-+50C
Koérnyezeti levegd paratartalma.. 10 - 95%
Veédettség.......cooovvvvniiiiiieene ..IP 20
TOMEG. .ttt 0,600g

Méretek (magassag, szélesség, vastagsag)....90/156/45mm

ETOG-55 Talajérzékeld

Beépités: szabadtéren

ErzékelB.....ccoovveeiiiiieiieeee e hémérseklet, nedvesség
VEAEtSEQ...comviiiiieiie et 1P68

Kornyezeti hémérséklet........ ...=20/ +70C

Méretek (magassag, atmeérd)..........ccccceeeeneeen. 32/60mm

ETOR-55 Csatornaérzékeld
Beépites: esGcsatornaban szabadtéren (egytt alkalmazandé az ETF-744 hmérsékleterzékelSvel)

ErZEKEIO. .....ccevveeeiieeeee e csapadék
Védettség.... ....IP68

Kornyezeti hdmeérséklet...............occeennee. ..-20/ +70C

Méretek (hossz, szélesség, vastagsag).......... 105/30/13mm
ETF-744 Kiltéri h6mérsékletérzékeld
Bepités......c.cooiviiiiiiii kultéren, falra rogzitve
ErZEKEIO. ... hémérséklet
Kornyezeti hémérséklet..............coooevieennnnne. -20/+70C

Méretek (magassag, szélesség, vastagsag)...86/45/35mm

CE JEL

HL Elektronika A/S ezennel kijelenti, hogy a terméket a gyarté szerint 89/336/EGK tanacsi iranyelv az
elktromagneses kompatibilitas (és az azt koveté mddositast) és a tanacs iranyelve 2006/95/EEC a
tervezett vilamossagi berendezések hasznalhato bizonyos feszliltség tartomanyokban.

Alkalmazott szabvanyok

EN 61000-6-3, EN 61000-6-2, EN 60730-1, EN 60730-2-9.

A termék csak akkor hasznalhato fel, ha a teljes |étesitmény megfelel a jelenlegi iranyelveknek.

A termékre a gyarté garanciat vallal, ha annak beépitését a fenti szabvanyok, valamint az itt leirtak
figyelembevételével épitették be.

Amennyiben a termék barmilyen médon megsértilt, (pl: szallitas kézben) meg kell vizsgalni és
ellendrizni az arra jogosult személyek elétt, csatlakoztatva a tapegységhez.

Figyelem! Fontos biztonsagi eléirasok:
Mindig huzza ki a tapkabelt, miel6tt a késziléken barmilyen telepitési vagy karbantartasi munkat
végezne.
Ezt a vezérl6egységet csak szakképzett vilamossagi szakember telepitheti, a vonatkozé helyi
rendeleteket figyelembe véve.
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